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横 机 数 控 系 统

1 范围

本标准规定了横机数控系统的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于具有翻针、集圈、移圈等针法和挑孔、提花、嵌花、明收针和暗收针等基本组织的编织

功能,由输入/输出装置、数控装置、信号反馈装置、驱动装置、执行装置等组成的横机数控系统(以下简

称“数控系统”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T16935.1—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB/T21067—2007 工业机械电气设备 电磁兼容 通用抗扰度要求

FZ/T90054 纺织机械仪器仪表产品包装

FZ/T90089.3 纺织机械铭牌 针织机械铭牌内容

FZ/T90103—1999 针织横机 词汇

FZ/T97020—2009 电脑针织横机

3 术语和定义

FZ/T90103—1999、GB/T21067—2007、GB/T17626.2~17626.6和GB/T17626.11界定的以及

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

集散控制 distributedcontrol
以分散的控制适应分散的控制对象,以集中的监视和操作达到掌握全局的目的的控制方式。

3.2
续织 continuedknit
横机系统正在编织花型过程中,由于断电或控制命令等原因被中断,在没有改变编织花型文件和机

头位置的前提下,重启系统时按照当前花型从中断点继续编织的能力。
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