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烟尘采样器型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于采样流量在60L/min以内,排气流速范围5m/s~30m/s,
用过滤称重法测定气体中烟尘浓度的烟尘采样器的型式评价。

2 引用文件

JJG680—2007 烟尘采样器

GB/T3768—1996 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量

表面的简易法

GB/T11606—2007 分析仪器环境试验方法

HJ/T48—1999 烟尘采样器技术条件

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单 (不包括勘误的内容)或修改版均不适用本大纲,然而,鼓励

根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件,其最新版本适用于本大纲。

3 概述

烟尘采样器是通过采样方式用过滤称重法测量烟道、烟囱及一般含尘管道中气体颗

粒物浓度的仪器。
过滤称重法烟尘采样器的原理是:一定量含尘气体通过已知质量的滤筒或滤纸时尘

粒被阻留,经除去非化合水后,根据采样前后滤筒或滤纸的增量,计算出单位体积气体

中颗粒物质量。以下所提到的烟尘采样器均指过滤称重法烟尘采样器。
烟尘采样器分为手动型烟尘采样器和自动型烟尘采样器。
手动型烟尘采样器是采样前预先测出采样点处的温度、压力、气流速度等参数,计

算出烟尘采样器正常工作时各采样点所需要的采样流量,通过手动调节采样流量至所要

求的流量值进行采样。其结构见图1。

图1 手动型烟尘采样器结构图

1—采样装置;2—压力测量装置;3—温度测量装置;4—流量测量控制装置;5—抽气泵

自动型烟尘采样器是由测控系统根据各种传感器检测到的压力、温度等参数,通过

运算,计算出相应的控制信号,控制电路调整抽气泵的抽气能力,达到相应的流量。自
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