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建筑玻璃幕墙粘接结构
可靠性试验方法

1 范围

本标准规定了建筑玻璃幕墙粘接结构可靠性试验方法的术语和定义、试验原理、试验条件、仪器设

备、试件、试验步骤、试验报告。
本标准适用于既有隐框和半隐框玻璃幕墙粘接结构的可靠性原位检测,不适用于使用机械连接的

玻璃幕墙的可靠性原位检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3359—2009 数据的统计处理和解释 统计容忍区间的确定

GB/T11944 中空玻璃

GB/T14682 建筑密封材料术语

GB16776—2005 建筑用硅酮结构密封胶

GB/T19155 高处作业吊篮

JGJ80 建筑施工高处作业安全技术规范

JGJ102 玻璃幕墙工程技术规范

JG/T471—2015 建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶

3 术语和定义

GB/T11944和GB/T14682界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
玻璃幕墙粘接结构 adhesionstructureofglasscurtainwall
隐框及半隐框幕墙面板玻璃和金属框架粘接成型的结构。

3.2
点荷载 pointload
垂直于幕墙玻璃面板局部施加的集中荷载。

3.3
试验位移量限值 testdisplacementlimit
建筑玻璃幕墙粘接结构可靠性试验过程中,在点荷载作用下硅酮结构密封胶的最大位移量。

3.4
选定点荷载 selectedpointload
根据现场试验而选定的特定的点荷载。在该点荷载下,玻璃幕墙粘接结构与失效的粘接结构的硅

酮结构密封胶显示出明显的位移量差异。
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