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引  言

  JJF1336—2012 《非自动秤 (非自行指示秤)型式评价大纲》修改采用了OIMLR
76-1:2006 《非自动衡器 第1部分 计量和技术要求》国际建议中有关非自行指示秤

的规定,同时参照了GB/T335—2002 《非自行指示秤》国家标准的相关技术要求制定

的。替代了JJG555—1996 《非自动秤通用检定规程》中有关非自行指示秤的规定。在

编写格式上执行了JJF1016—2009 《计量器具型式评价大纲编写导则》的规定。
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非自动秤 (非自行指示秤)型式评价大纲

1 范围

本大纲适用于国家依法管理的中准确度等级和普通准确度等级的非自动秤 (非自行

指示秤)(以下简称秤)的型式评价。

2 引用文件

JJG99—2006 砝码

JJF1181 衡器计量名词术语及定义

GB/T335—2002 非自行指示秤

GB/T14250 衡器术语

OIMLR76-1:2006 非自动衡器 第1部分 计量和技术要求 (Non-automatic
weighinginstruments—Part1:Meatrologicalandtechnicalrequirement)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本大纲;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本大纲。

3 术语

本大纲所用的术语与JJF1181《衡器计量名词术语及定义》和GB/T14250 《衡器

术语》的术语相一致。

4 概述

非自行指示秤是基于杠杆平衡原理而设计,完全靠人员操作来取得平衡位置的机械

秤,即通过增砣的增减和 (或)游砣在标尺上的移动来平衡被测物的重量,通过计量杠

杆的摆动来确定平衡状态,从而获得称量示值。非自行指示秤主要包括各种机械杠杆

秤,如移动式的案秤、台秤,固定式的地上衡、地中衡等。

5 法制管理要求

5.1 计量单位

秤使用的计量单位应为法定计量单位,包括:克 (g)、千克 (kg)和吨 (t)。

5.2 准确度等级

秤的准确度等级和符号见表1。
表1 准确度等级和符号

准确度等级 符号

中准确度等级

普通准确度等级

1
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