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前　　言

　　本部分的全部技术内容为强制性。

ＧＢ１９５１０《灯的控制装置》分为１４个部分：

———第１部分：一般要求和安全要求；

———第２部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求；

———第３部分：钨丝灯用直流／交流电子降压转换器的特殊要求；

———第４部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求；

———第５部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求；

———第６部分：公共运输工具照明用直流镇流器的特殊要求；

———第７部分：航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求；

———第８部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求；

———第９部分：荧光灯用镇流器的特殊要求；

———第１０部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求；

———第１１部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求；

———第１２部分：灯具用杂类电子线路的特殊要求；

———第１３部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求；

———第１４部分：ＬＥＤ模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求。

本部分为ＧＢ１９５１０《灯的控制装置》的第８部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求。

本部分应与ＧＢ１９５１０．１一起使用，它是在对ＧＢ１９５１０．１的相应条款进行补充或修改之后制定而

成的。

本部分等同采用ＩＥＣ６１３４７２７：２００６《灯的控制装置　第２７部分：应急照明用直流电子镇流器的

特殊要求》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＥＣ６１３４７２７：２００６。

为了便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　“ＩＥＣ６１３４７２７”改为“本部分”；

ｂ）　删除ＩＥＣ６１３４７２７的前言，修改了ＩＥＣ６１３４７２７的引言；

ｃ）　将国际标准中的“（注：）”形式中的括号去除；

ｄ）　用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

ｅ）　对于ＧＢ１９５１０．１—２００９引用的其他国际标准中有被等同采用为我国标准的，本部分用引用

我国的这些国家标准或行业标准代替对应的国际标准，其余为非等同采用为我国标准的国际

标准，在本部分中均被直接引用（见本部分第２章）。

本部分代替ＧＢ１９５１０．８—２００５《灯的控制装置　第８部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊

要求》。　

本部分与ＧＢ１９５１０．８—２００５的主要差异如下：

———第１章　范围中增加ＧＢ１９５１０．４附录Ｊ适用范围的注释；

———第２章　规范性引用文件中增加了ＩＥＣ６００８１、ＩＥＣ６０９０１等标准的引用说明；

———第３章　定义中增加了额定应急工作时间、最大直流工作电压等新的名词定义；

———第５章　试验说明中不同试验对于样品数量的补充要求的说明；

———第７章　标志中强制性标志和补充标志要求的变化；
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———第１５章　启动要求中增加启动合格性的检验方法；

———第１６章　灯电流和镇流器流明系数中增加对镇流器流明系数的要求，删除对光通量要求；

———第１８章　任一引线（带预热阴极）的最大电流中合格性检验方法的变更；

———第１９章　灯工作电流的波形中删除对间歇性镇流器的要求；

———第２０章　功能安全（ＥＢＬＦ）为新增加的章；

———第２１章　转换功能、充电装置、过量放电的保护、指示器、遥控、温度循环试验和耐久性试验、

极性变换和结构合格性试验方法和要求的变更；

———增加附录Ｉ和附录Ｊ。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ、附录 Ｈ、附录Ｉ为规范性附录，

附录Ｊ为资料性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本部分起草单位：国家电光源质量监督检验中心（上海）、佛山市顺德区本邦电器有限公司、广东拿

斯特（国际）照明有限公司、北京电光源研究所。

本部分起草人：陈颖、俞安琪、黄世和、蔡干强、钟桂生、赵秀荣、江珊、段彦芳。

本部分于２００５年首次发布，本次为第１次修订。
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引　　言

　　本部分适用于荧光灯用镇流器，也尽可能适用于白炽灯、高压气体放电灯和ＬＥＤ灯。

本部分和构成ＧＢ１９５１０．２～ＧＢ１９５１０．１４的各个部分在引用ＧＢ１９５１０．１的任一条款时规定了该

条款的适用范围和各项试验的实施顺序，还规定了必要的补充要求。ＧＢ１９５１０．２～ＧＢ１９５１０．１４的各

个部分是各自独立的，相互之间互不参照。

如果本部分通过“按照ＧＢ１９５１０．１的第某条要求”这一句子来引用ＧＢ１９５１０．１的某一条款要求，

则这句话的意思就是按照该条款的全部要求，但其中明显不适用于ＧＢ１９５１０．２～ＧＢ１９５１０．１４所述特

定类型的灯的控制装置的内容除外。
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灯的控制装置　第８部分：

应急照明用直流电子镇流器的特殊要求

１　范围

本部分规定了持续应急照明和非持续应急照明用直流电子镇流器的特殊安全要求。

本部分包括了对ＩＥＣ６０５９８２２２所述应急照明灯具用的镇流器和控制装置的特定要求。

应急照明用直流电子镇流器可以装有也可以不装电池。

本部分还包括其他直流电子镇流器性能要求的所有工作条件要求。这是因为不工作的应急照明设

备将会对安全造成危害。

注：ＧＢ１９５１０．４附录Ｊ适用于交流镇流器（正常工作），也适用于交／直流供电的应急照明工作情况。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过 ＧＢ１９５１０的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

本部分采用ＧＢ１９５１０．１的第２章所述规范性引用文件，以及下述引用文件：

ＧＢ／Ｔ１５１４４　管型荧光灯用交流电子镇流器　性能要求（ＧＢ／Ｔ１５１４４—２００９，ＩＥＣ６０９２９：２００６，

ＩＤＴ）

ＧＢ１９５１０．１　灯的控制装置　第１部分：一般要求和安全要求（ＧＢ１９５１０．１—２００９，ＩＥＣ６１３４７１：

２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ１９５１０．４　灯的控制装置　第４部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求（ＧＢ１９５１０．４—

２００９，ＩＥＣ６１３４７２３：２０００，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６００８１　双端荧光灯　性能要求

ＩＥＣ６０５９８２２２：１９９７　灯具　第２部分：特殊要求　应急照明灯具

ＩＥＣ６０９０１　单端荧光灯　性能要求

ＩＥＣ６０９２１　管型荧光灯镇流器　性能要求

ＩＥＣ６１５５８１：１９９７　电源变压器、电源、扼流线圈及类似产品的安全　第１部分：一般要求和试验

ＩＥＣ６１５５８２１：１９９７　电源变压器、电源及类似产品的安全　第２１部分：一般用分离变压器特殊

要求

ＩＥＣ６１５５８２６：１９９７　电源变压器、电源及类似产品的安全　第２６部分：一般用安全隔离变压器

特殊要求

ＩＥＣ６１５５８２１７：１９９７　电源变压器、电源及类似产品的安全　第２１７部分：开关模式电源用变压

器特殊要求

３　术语和定义

本部分采用ＧＢ１９５１０．１的第３章所述术语和定义和ＩＥＣ６０５９８２２２：１９９７的２２．８以及下述术语

和定义：

１
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