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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４２３．２１是ＧＢ／Ｔ２４２３标准的第２１部分，ＧＢ／Ｔ２４２３标准的组成部分见资料性附录ＮＡ。

本部分等同采用ＩＥＣ６００６８２１３：１９８３（第１版）《基本环境试验规程　第２部分：试验　试验 Ｍ：低

气压》（英文版），技术内容上与ＩＥＣ６００６８２１３：１９８３相同，编写格式上做了下列编辑性修改：

———为与新版ＩＥＣ６００６８的标题名称一致，本部分标题名称由“基本环境试验规程”改为“电工电子

产品环境试验”；

———“本标准”一词改为“本部分”；

———删除了ＩＥＣ标准的前言和序，增加了本部分的前言；

———增加了资料性附录“ＧＢ／Ｔ２４２３标准的组成部分”（见附录ＮＡ）；

———在规范性引用文件中，引用了与国际标准有对应关系的国家标准，并增加了在正文中引用到的

标准；

———对４．１中的表格增加了表格编号和表题，并将注１和注２的位置调整至表格当中。

本部分替代ＧＢ／Ｔ２４２３．２１—１９９１《电工电子产品基本环境试验规程　试验 Ｍ：低气压试验方法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ２４２３．２１—１９９１相比主要变化如下：

———为与ＩＥＣ原文编写格式一致，将 ＧＢ／Ｔ２４２３．２１—１９９１的章条顺序，按照ＩＥＣ６００６８２１３：

１９８３的结构形式进行了调整。

本部分的附录ＮＡ为资料性附录。

本部分由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８）提出并归口。

本部分起草单位：广州电器科学研究院、广州威凯检测技术研究所、重庆银河试验仪器有限公司。

本部分主要起草人：钟志刚、刘功桂、王华斌。

本部分所代替的历次标准版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２４２３．２１—１９８１、ＧＢ／Ｔ２４２３．２１—１９９１。
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电工电子产品环境试验

第２部分：试验方法

试验 犕：低气压

１　导言

１．１　范围

本部分适用于室温条件下的低气压试验。

本试验的目的是用于确定元件、设备或其他产品在低气压条件下贮存、运输或使用的适应性。

　　注：在高温和低气压综合或低温和低气压综合环境下贮存、运输或使用的产品，这种综合环境对于施加于产品上的

应力或失效机理的影响是十分重要的，应按下列标准进行试验：

———ＧＢ／Ｔ２４２３．２５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｚ／ＡＭ：低温／低气压综合试验

———ＧＢ／Ｔ２４２３．２６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｚ／ＢＭ：高温／低气压综合试验

１．２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４２３标准的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引

用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分

达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于

本部分。

ＧＢ／Ｔ２４２１　电工电子产品环境试验　第１部分：总则（ＧＢ／Ｔ２４２１—１９９９，ＩＥＣ６００６８１：１９８８，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｚ／ＡＭ：低温／低气压综合试

验（ＧＢ／Ｔ２４２３．２５—２００８，ＩＥＣ６００６８２４０：１９８３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｚ／ＢＭ：高温／低气压综合试

验（ＧＢ／Ｔ２４２３．２６—２００８，ＩＥＣ６００６８２４１：１９８３，ＩＤＴ）

ＩＳＯ２５３３　标准大气

２　一般说明

将试验样品放入试验箱（室），然后将箱（室）内气压降低到相关规范规定的值，并保持规定持续时间

的试验。

３　试验设备

试验箱（室）应具有能保持本部分第４章所规定的低气压条件的能力。

在恢复气压至正常时，应注意避免发生由于辅助设备、装置及导入不清洁的空气而使箱内空气发生

污染的情况。

当对散热试验样品进行试验时，相关规范可根据ＧＢ／Ｔ２４２３．２６的要求对试验箱（室）进行适当的

规定。

４　严酷等级

相关规范应当规定气压和试验持续时间的严酷等级，其值应从４．１和４．２的规定中优先选择。
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