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前  言
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织物透湿性能试验仪

1 范围

本标准规定了织物透湿性能试验仪的基本功能和参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运
输和贮存。

本标准适用于采用吸湿法或蒸发法测定织物透湿性能的试验仪(以下简称透湿仪)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T191 包装储运图示标志

GB4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

GB/T6587—2012 电子测量仪器通用规范

FZ/T90054 纺织机械仪器仪表产品包装

FZ/T90074 纺织机械产品涂装

FZ/T90089.1 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求

FZ/T90089.2 纺织机械铭牌 内容

3 基本功能和参数

3.1 基本功能

3.1.1 透湿仪应配备温湿度测量、控制装置和运行时间计时装置。
3.1.2 透湿仪至少应提供下列4组规定的温湿度试验条件:

a) 温度(38±2)℃,相对湿度(90±2)%;
b) 温度(38±2)℃,相对湿度(50±2)%;
c) 温度(23±2)℃,相对湿度(50±2)%;
d) 温度(20±2)℃,相对湿度(65±2)%。
注:GB/T12704.1—2009中优先采用a)组试验条件,也可采用c)组和d)组试验条件;GB/T12704.2—2009中优先

采用b)组试验条件,也可采用c)组和d)组试验条件。

3.2 基本参数

透湿仪的温度、相对湿度和试验时间的参数分度值、可设定范围见表1。

表1

序号 参 数 分度值 可设定范围

1 温度 ≤0.1℃ 5℃~45℃

2 相对湿度 ≤0.1% 30%~98%

3 试验时间 ≤1min 0~99h59min
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