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引  言

本规范编制依据JJF1071 《国家计量校准规范编制规则》和JJF1059 《测量不确定

评定与表示》,并参考了JGJ/T136—2001 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》。
本规范为首次发布。
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贯入式砂浆强度检测仪校准规范

1 范围

本校准规范适用于贯入式砂浆强度检测仪 (以下简称贯入检测仪)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG30 通用卡尺

JJG34 指示表 (指针式、数显式)

JJF1059 测量不确定度评定与表示

JGJ/T136—2001 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 贯入法检测 testofponeirationresisiancemethod
根据测钉贯入砂浆的深度和砂浆抗压强度间的相关关系,采用压缩工作弹簧加力,

把一测钉贯入砂浆中,由测钉的贯入深度来确定砂浆抗压强度的检测方法。

3.2 贯入力 poneirationresisianceforce
贯入检测仪工作弹簧弹性变形产生的作用力。

3.3 工作行程 worktravel
贯入检测仪工作时,测钉可能贯入砂浆的深度范围。

4 概述

贯入式砂浆强度检测仪通常用于砌缝砂浆强度的现场快速检测。该仪器包括贯入检

测仪主机和深度测量仪两部分。贯入检测仪主机构造如图1所示。贯入式砂浆强度检测

仪采用压缩工作弹簧加力,把一特制测钉贯入砂浆中,利用测钉贯入的深度和砂浆的抗

压强度相关这一原理,根据测钉的贯入深度来检测砂浆的抗压强度。

1

JJF1372—2012




