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分离膜孔径测试方法

泡点和平均流量法

1 范围

本标准规定了分离膜最大孔径和孔分布的测试方法———泡点和平均流量法。

本标准适用于测试孔径在0.1μm~15.0μm的分离膜的最大孔径和孔分布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T20103—2006 膜分离技术 术语

3 术语和定义

GB/T20103—2006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB/T20103—2006中的一些术语和定义。

3.1
泡点压力 bubblepointpressure
第一个气泡出现并引导连续出泡时的临界压力。

3.2
最大孔径 maximumporesize
与滤膜最大孔等效的圆形毛细管直径。

[GB/T20103—2006,定义5.1.5]

3.3
孔径 porediameter
膜孔直径的标称。

[GB/T20103—2006,定义2.1.31]

3.4
平均孔径 meanporesize
膜孔径的平均值。

注:改写GB/T20103—2006,定义5.1.6。

3.5
孔分布 poredistribution
通过指定孔径范围的气体流量占通过全部孔的气体流量的百分比。

1

GB/T32361—2015




