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引  言

  本规范依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059—1999《测量

不确定度评定与表示》编写。规范采用了GB3174—1995《PAL-D制电视广播技术规范》
中的彩条信号的相关定义和表示方法及GB/T7400—2011《广播电视术语》中微分增益

和微分相位的定义。对测量PAL制电视信号的矢量示波器的校准方法进行了阐述。
本规范是首次发布。
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矢量示波器校准规范

1 范围

本规范适用于PAL制矢量示波器的校准,NTSC制的矢量示波器的校准可参照

执行。

2 引用文件

GB3174—1995 PAL-D制电视广播技术规范

GB/T7400—2011 广播电视术语

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,
其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 SCH相位 subcarriertohorizontalphase
电视视频信号行同步前沿50%电平点和基准副载波过零点间的定时关系。其误差

以副载波相位的度数来表示。

3.2 通道间串扰 crosstalkbetweenchannels
A迹信号在其对应的输出端产生的电压UAA与A迹信号在B迹对应输出端产生的

串入电压UAB之比,以分贝表示。

4 概述

矢量示波器主要用于测量和显示模拟电视视频信号色度分量的矢量相位和幅度,有
些矢量示波器还具有微分增益、微分相位、SCH相位等测量功能。矢量示波器是模拟视

频信号测量和显示的常用仪器。它主要由视频放大器、副载波发生器、解调器、移相器、扫
描发生器、输出放大器、校准信号发生器、选行控制器、显示部分等单元组成。

5 计量特性

5.1 色度带宽

5.1.1 测量范围:1MHz~2MHz。

5.1.2 最大允许误差:±200kHz。

5.2 矢量相位

5.2.1 测量范围:0°~360°。

5.2.2 最大允许误差:±1°。

5.3 矢量相位增量

5.3.1 测量范围:±10°或±3°。

5.3.2 最大允许误差:±0.5°。
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