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引引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059—1999 《测
量不确定度评定与表示》编制,校准规范中的无线路测仪包括GSM (GlobalSystemof
MobileCommunication)无线路测仪和CDMA (CodeDivisionMultipleAccess)无线路

测仪。
本规范中,发射电平、发射频谱和发射调制的校准方法参考了 YDC023—2006

《800MHzCDMA1X数字蜂窝移动通信网设备测试方法:移动台 第1部分 基本无

线指标、功能和性能》和YD/T1215—2006 《900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通

信网通用分组无线业务 (GPRS)设备测试方法:移动台》中的相关内容。
本规范为首次发布。
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无线路测仪校准规范

1 范围

本校准规范适用于GSM无线路测仪和CDMA无线路测仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

YDC023—2006 800MHzCDMA1X数字蜂窝移动通信网设备测试方法:移动台

第1部分 基本无线指标、功能和性能

YD/T1215—2006 900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业

务 (GPRS)设备测试方法:移动台

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 误差矢量幅度 errorvectormagnitude,EVM
在矢量坐标图 (图1)上,由于射频放大器的非线性与噪声、传输通道的干扰与衰

落等,使得矢量的幅度与相位产生变化,测量到的矢量与参考矢量的矢量差的幅度。该

量为标量,通常表示为对参考矢量峰值的百分比。

图1 误差矢量图

3.2 相位误差 phaseerror
在数字调制的载波信号中,一串码元的载波相位形成一个相位轨迹,每个码元相位

差值与回归线之差。单位为度 (°)。

3.3 波形质量 waveformquality
应用于CDMA系统中的度量参数,它是相关功率对总功率的比值;相关功率通常

是由测得的信号与一个已知编码的作为参考的基带信号之间的互相关计算得到的。

1

JJF1394—2013




