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引  言

JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》
和JJF1059 《测量不确定度评定与表示》共同构成本大纲制定的基础性系列规范。

本大纲按照JJG544—2011 《压力控制器》和JB/T6802—2008 《压力控制器》的

内容要求编制而成,能够对压力控制器的性能作出客观、全面有效的评价。
本大纲的结构按照JJF1016—2009 《计量器具型式评价大纲编写导则》进行编排,

各章节按照JJF1015—2002 《计量器具型式评价和型式批准通用规范》和JJF1002—

2010 《国家计量检定规程编写规则》的规定进行编制。
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压力控制器型式评价大纲

1 范围

本大纲适用于感压元件为膜片、膜盒、波纹管、弹簧管及活塞的压力、真空及压力

真空无源控制器 (以下统称控制器)的型式评价。

2 引用文件

本大纲引用了下列文件:

JJG544—2011 压力控制器

JB/T6802—2008 压力控制器

JB/T9329—1999 仪器仪表运输 运输储存 基本环境条件及试验方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本大纲;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本大纲。

3 概述

控制器是一种随着压力变化而使电路闭合或断开的开关,用于船舶、冷冻设备或其

他工业设备,与执行机构配套对气体、蒸汽或液体的压力进行两位式控制。
控制器是工业过程测量与控制系统中控制压力的一种专用仪表。工作原理是当输入

压力达到设定值时即可进行控制或报警。
控制器按感压元件的类型可分为膜片式、膜盒式、波纹管式、弹簧管式和活塞式

等;按切换差是否可调可分为切换差可调型和切换差不可调型;按设定点是否可调可分

为设定点可调型和设定点不可调型。

4 法制管理要求

4.1 计量单位

控制器的压力计量单位为Pa(帕斯卡),或是它的十进倍数单位:kPa,MPa等。

4.2 准确度

控制器的准确度等级可在0.5级、1.0级、1.5级、2.0级、2.5级、4.0级中选

取,并符合JJG544—2011的规定。

4.3 计量法制标志和计量器具标识

必须在控制器的铭牌或面板等明显部位标注计量法制标志和计量器具标识,其标志

和标识必须清晰可辨、牢固可靠。

4.3.1 计量法制标志的内容:
———制造计量器具许可证的标志和编号 (试验样机应留出相应位置);
———产品合格证 (与控制器本体分开设置)。
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