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前　　言

　　本部分第５章的５．１～５．１０为强制性的，其余为推荐性的。

ＧＡ３０６—２００７《阻燃及耐火电缆　塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》分为两个部分：

———第１部分：阻燃电缆；

———第２部分：耐火电缆。

本部分为ＧＡ３０６的第２部分。

本部分代替ＧＡ３０６．２—２００１《阻燃及耐火电缆　塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求　第２部

分：耐火电缆》。

本部分与ＧＡ３０６．２—２００１相比，主要有以下变化：

———在耐火性能分级中增加了耐腐蚀性；

———对阻燃聚烯烃、低烟低卤阻燃聚氯乙烯等材料的机械性能规定了技术要求；

———由于实际工程应用中的需要，本部分增加了耐火电缆受火温度为９５０℃～１０００℃的类别。

本部分由公安部消防局提出。

本部分由全国消防标准化技术委员会第七分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ７）归口。

本部分负责起草单位：公安部四川消防研究所。

本部分参加起草单位：江苏省公安厅消防局、公安部天津消防研究所、宝胜集团有限公司、广东省公

安厅消防局、四川省公安厅消防局。

本部分主要起草人：程道彬、李风、冯军、高宁宇、戴殿峰、唐崇健、肖裔平、周全会。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＡ３０６．２—２００１。
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阻燃及耐火电缆

塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求

第２部分：耐火电缆

１　范围

ＧＡ３０６的本部分规定了塑料绝缘耐火电缆的定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装。

本部分适用于额定电压０．６／１ｋＶ塑料绝缘耐火电力电缆、额定电压４５０／７５０Ｖ及以下塑料绝缘

耐火控制电缆和额定电压４５０／７５０Ｖ及以下塑料绝缘耐火电缆。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＡ３０６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２９５１．１　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１部分：通用试验方法　第１节：厚度和外

形尺寸测量———机械性能试验（ＧＢ／Ｔ２９５１．１—１９９７，ｉｄｔＩＥＣ６０８１１１１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ２９５１．２　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１部分：通用试验方法　第２节：热老化试

验方法［ＧＢ／Ｔ２９５１．２—１９９７，ｉｄｔＩＥＣ６０８１１１２：１９８５Ｎｏ．１（１９８９）第１次修正］

ＧＢ／Ｔ２９５１．３　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１部分：通用试验方法　第３节：密度测定

方法———吸水试验———收缩试验（ＧＢ／Ｔ２９５１．３—１９９７，ｉｄｔＩＥＣ６０８１１１３：１９９３）

ＧＢ／Ｔ２９５１．４　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１部分：通用试验方法　第４节：低温试验

［ＧＢ／Ｔ２９５１．４—１９９７，ｉｄｔＩＥＣ６０８１１４：１９８５Ｎｏ．１（１９９３）第１次修正］

ＧＢ／Ｔ２９５１．５　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第２部分：弹性体混合料专用试验方法　第１

节：耐臭氧试验———热延伸试验———浸矿物油试验［ＧＢ／Ｔ２９５１．５—１９９７，ｉｄｔＩＥＣ６０８１１２１：１９８６Ｎｏ．１

（１９９２）第１次修正，Ｎｏ．２（１９９３）第２次修正］

ＧＢ／Ｔ２９５１．６　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第３部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法　

第１节：高温压力试验———抗开裂试验［ＧＢ／Ｔ２９５１．６—１９９７，ｉｄｔＩＥＣ６０８１１３１：１９８５Ｎｏ．１（１９９４）第１

次修正］

ＧＢ／Ｔ２９５１．７　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第３部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法　

第２节：失重试验　热稳定性试验［ＧＢ／Ｔ２９５１．７—１９９７，ｉｄｔＩＥＣ６０８１１３２：１９８５Ｎｏ．１（１９９３）第１次

修正］

ＧＢ／Ｔ２９５１．８　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第４部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验

方法　第１节：耐环境应力开裂试验———空气老化后的卷绕试验———熔体指数测量方法———聚乙烯中

炭黑和／或矿物质填料含量的测定方法［ＧＢ／Ｔ２９５１．８—１９９７，ｉｄｔＩＥＣ６０８１１４１：１９８５Ｎｏ．１（１９８８）第１

次修正］

ＧＢ／Ｔ３０４８．４　 电线电缆电性能试验方法 　 导体直流电阻试验 （ＧＢ／Ｔ３０４８．４—１９９４，

ｎｅｑＩＥＣ８８５２）

ＧＢ／Ｔ３０４８．６　电线电缆电性能试验方法　绝缘电阻试验　电压电流计法（ＧＢ／Ｔ３０４８．６—

１９９４，ｎｅｑＩＥＣ８８５２）
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