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引  言

本大纲依据JJF1016 《计量器具型式评价大纲编写导则》、JJF1015 《计量器具型

式评价和型式批准通用规范》以及JJF1001 《通用计量术语及定义》编写。
本大纲的技术指标参考了JJG656—2013《硝酸盐氮自动监测仪》、GB/T11606—2007

《分析仪器环境试验方法》等技术法规。

  本大纲为首次发布。
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硝酸盐氮自动监测仪型式评价大纲

1 范围

本大纲适用于基于电极法和光度法的在线硝酸盐氮自动监测仪的型式评价。

2 引用文件

JJG656—2013 硝酸盐氮自动监测仪

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T11606—2007 分析仪器环境试验方法

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单 (不包括勘误内容)或修改版均不适用本大纲,然而,鼓励根

据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文

件,其最新版本适用于本大纲。

3 概述

硝酸盐氮自动监测仪可自动连续监测地下水、地表水、生活污水和工业废水等水体

中的硝酸根浓度。
硝酸盐氮自动监测仪测量方法主要有光度法和电极法。光度法是通过测定特定波长

的吸光度而定量测定水样中的硝酸盐氮含量;电极法是通过测量电极电位获得水样中硝

酸盐氮含量。
仪器主要由采样,水样处理,检测,数据采集、处理,显示及传输等单元组成。

4 申请单位应提交的技术资料和试验样机

4.1 提交的技术资料

提交的技术资料包括:

a)样机照片;

b)产品标准 (含检验方法);

c)总装图、电路图和主要零部件图;

d)使用说明书;

e)制造单位或技术机构所做的试验报告。

4.2 提供试验样机

4.2.1 申请单位应提供自己生产的样机。申请单位可以按单一产品提出申请,也可以

按系列产品提出申请。凡按单一产品申请的,一般情况下应提供两台样机。按系列产品

申请的,每个系列产品中抽取三分之一有代表性的规格产品;每种规格提供试验样机的

数量,按申请单一产品的原则执行;按以上原则,样机数量太多的,可适当减少样机数

量。具有代表性的规格,由受理申请政府计量行政部门与承担试验的技术机构根据申请
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