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引  言

JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与

表示》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、YY0324—2008 《红外乳腺检

查仪》、ISO12233 《摄影 电子静止图像摄影机 分辨力测量》 (Photography—

Electronicstill—picturecameras—Resolutionmeasurements)共同构成支撑本规范制定

工作的基础性系列文件。
本规范为首次制定。
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红外乳腺检查仪校准规范

1 范围

本规范适用于波长为 (0.8~1.5)μm、采用红外透照法的红外乳腺检查仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T19953—2005 数码照相机分辨率的测量

YY0324—2008 红外乳腺检查仪

SJ/T10203—91 CCD彩色单板应用电视摄像机测量方法

ISO12233 摄影 电子静止图像摄影机 分辨力测量 (Photography—Electronic
still-picturecameras—Resolutionmeasurements)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

以下术语和定义适用于本规范。

3.1 红外乳腺检查仪 infraredexaminingequipmentsformammarygland
采用红外透照法的乳腺检查 (检测)仪器。
注:红外乳腺诊断仪、红外乳腺扫描仪、近红外乳腺检查仪也属于红外乳腺检查仪。

3.2 红外光源探头 infraredlightsourceprobe
提供红外透照光束的探头,探头种类有红外发射管探头 (卤素灯、发光二极管、激

光管等)、导光光纤探头。

3.3 图像分辨力 imageresolution
红外乳腺检查仪的水平分辨能力,用单位图像高度范围内能分辨的线数表示,通常

也用电视行表示,简称TVL。

4 概述

红外乳腺检查仪 (以下简称检查仪)的原理是:根据不同的乳腺组织对红外光吸收

程度不同,应用波长范围在 (0.8~1.5)μm的红外光透照乳腺组织,通过专用红外摄

像机摄取图像,经计算机处理,将乳腺组织的红外吸收影像显示在屏幕上。检查仪主要

由红外光源探头、高分辨力摄像机、处理终端等组成。

5 计量特性

5.1 红外光谱范围

中心波长分布范围为:(0.8~1.5)μm。
1

JJF1429—2013




