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前  言

  本部分的第5章、第6章、第7章为强制性条文,其余为推荐性条文。

GB25115《工业洗涤机械的安全要求》分为六个部分:
——— 第1部分:通用要求;
——— 第2部分:洗衣机和洗脱机;
——— 第3部分:隧道式洗涤机组和相关机械;
——— 第4部分:烘干机;
——— 第5部分:熨平机、送料机和折叠机;
——— 第6部分:整烫机和粘合机。
本部分为GB25115的第5部分。
本部分等同采用ISO10472-5:1997《工业洗衣机安全要求 第5部分:熨平机 送料机和折叠机》

(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
———将“ISO10472的本部分”修改为“GB25115的本部分”;
———按照汉语习惯对一些编排格式进行了修改;
———删除了国际标准中的前言和引言;
———规范性引用文件按GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》的

要求进行了编写;
———用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国服装洗涤机械标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:山东蓬莱小鸭洗涤设备有限公司、江苏海狮机械集团有限公司、成都美联利华电

气有限公司、蓬莱市大成洗涤机械有限公司。
本标准主要起草人:孙寿杰、邬士新、陈振海、张郁利、游浩。
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工业洗涤机械的安全要求
第5部分:熨平机、送料机和折叠机

1 范围

GB25115的本部分与第1部分给出了熨平机、送料机和折叠机的重要危险。
本部分适用于下列产品:
———工作状态接触面积大于0.25m2 的滚筒式和槽式熨平机(槽式熨平机在承压状态下);
———将平面物料自动送入熨平机或折叠机的送料机;
———与滚筒式和槽式熨平机配套的自动折叠平面物料的折叠机;
———自动折叠小件物料(不包括特别长的毛巾)的折叠机;
———多功能熨平机。
本部分引用了GB/T15706.1和GB/T15706.2中规定的基本要求,并根据工业洗涤机械的要求

作了补充,以指导设计者对危险作出危险性评价(见EN1050)以及如何选择措施以达到所要求的安全

级别。
本部分不适用于化学物品供给泵、蒸汽阀和供气管道、通风系统、物料进给系统、卸载系统和排气系

统等辅助设备。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB25115的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本

部分。
GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求[GB4706.1—2005,IEC60335-1:

2004(Ed4.1),IDT]
GB5226.1—2008 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(IEC60204-1:2005,

IDT)
GB/T15706.1—2007 机 械 安 全  基 本 概 念 与 设 计 通 则  第 1 部 分:基 本 术 语 和 方 法

(ISO12100-1:2003)
GB/T15706.2 机械安全 基本概念与设计通则 第2部分:技术原则(GB/T15706.2—2007,

ISO121002-2:2003)
GB/T16855.1—2008 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则(ISO13849-1:

2006,IDT)
GB25115.1—2010 工业洗涤机械的安全要求 第1部分:通用要求(ISO10472-1:1997,IDT)
ISO11111:1995 纺织机械安全要求

ISO13852:1996 机械安全 防止上肢触及危险区的安全距离

ISO14119 机械安全 带防护装置的联锁装置 设计和选择原则

IEC60335-2-44 家用和类似用途电器的安全 第2-44部分:熨平机的特殊要求

EN953:1997 机械安全 防护装置(固定式和活动式)设计和安装的一般要求

EN1050 机械安全 危害评估原则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于GB25115的本部分。
1
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