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前  言
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粮油检验 容重测定

水浸悬浮法

1 范围

本标准规定了水浸悬浮法测定玉米、小麦等粮食容重的原理、仪器设备、操作方法和结果计算。
本标准适用于玉米、小麦等粮食容重的快速测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T5498 粮油检验 容重测定

LS/T6401 粮油检验仪器 水浸悬浮法粮食容重仪技术条件与试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
水浸悬浮法 waterloggedsuspendmethod
将被测粮食样品完全浸没于水中悬挂称量测定容重的方法。

4 原理

利用浮力原理,称取一定质量的整粒粮食样品装入测量皿中,完全浸入水中,排除气泡,称量该状态

下粮食质量,计算得到试样密度,换算成标准水分的容重(例如:玉米14.0%)。

5 仪器设备

水浸悬浮法容重仪:仪器结构示意图参见附录A。仪器应符合LS/T6401的要求。

6 操作方法

6.1 仪器准备

6.1.1 按使用说明书准备仪器。

6.1.2 将容重仪放在平稳的操作台上,将操作水槽装入自来水至标线。测量皿放入操作水槽中浸泡。
将容重仪调至水平,接通电源。用标准砝码按说明书要求校准称量装置。

6.1.3 容重仪长期不用或连续使用100次以上,应按照仪器使用说明书要求进行校准。
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