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引  言

本规范管电荷量的测量范围部分参照JJG744—2004 《医用诊断X射线辐射源》,
其计量特性综合参照各家制造商的典型指标。

本规范为首次发布。
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医用诊断X射线管电荷量(mAs)计
校准规范

1 范围

本规范适用于医用诊断X射线管电荷量 (mAs)计的校准,包括介入式和感应式

仪表。
本规范不适用于感应式电流表 (钳形表)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG744—2004 医用诊断X射线辐射源

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1035—2006 电离辐射计量术语及定义

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

上述引用文件界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 术语

3.1.1 辐射源 radiationsource
能发射或释放电离辐射的装置或物质。

3.1.2 标称X射线管电流 X-raytubecurrent
入射在X射线管靶上的电子束电流,通常X射线管电流用毫安 (mA)表示。

3.1.3 (粒子)注量Ф particlefluence
dN 除以dα而得到的商,即

Ф=dN/dα
式中:

dN———入射到截面为dα的球中的粒子数,m-2。

3.1.4 加载时间 loadingtime
按规定方法测出的将阳极输入功率加于X射线管的时间,一般用秒 (s)表示。

3.1.5 介入式 invasivetype
直接串接入电流回路进行测量的一种测量方式。

3.1.6 感应式 non-intrusivetype
使用钳形表头通过感应电动势进行测量的一种测量方式。

3.2 计量单位

3.2.1 管电荷量单位的名称:库 [仑],符号:C。
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