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前　　言

　　本标准与ＩＳＯ３４４：１９９２（Ｅ）《固体矿燃料———全硫的测定———艾氏卡法》和ＩＳＯ３５１：１９９６（Ｅ）《固

体矿燃料———全硫的测定———高温燃烧法》的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ２２８６—１９９１《焦炭全硫含量的测定方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ２２８６—１９９１相比主要作了以下修改：

———修改了书写格式、术语、符号；

———将标准英文名称 “Ｃｏｋｅ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｔｏｔａｌｓｕｌｐｈｕｒ”改为 “Ｃｏｋｅ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｔｏｔａｌ

ｓｕｌｆｕｒ”；

———增加“前言”部分；

———不再将标准分为篇；

———增加“试验报告”内容；

———“试验准备”不再单独列为一章，“试验准备”内容移到“试验步骤”中；

———按ＩＳＯ３５１：１９９６（Ｅ）规定增加空白试验内容；

———附录Ａ标准溶液的配制与标定按ＧＢ／Ｔ６０１—２００２进行了修改完善。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中钢集团鞍山热能研究院、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：杨金霞、王伟、于银萍、王雄、郭法清、孙伟。

本标准１９８０年首次发布，１９９１年第一次修订。
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焦炭全硫含量的测定方法

１　范围

本标准规定了焦炭全硫含量测定的原理、试剂和材料、仪器设备、试样的采取、试验步骤、结果计算

和精密度。

本标准适用于焦炭全硫含量的测定，方法一为艾氏卡法，方法二为高温燃烧法，在仲裁分析时应采

用艾氏卡法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ１９９７　焦炭试样的采取和制备

３　方法一（艾氏卡法）

３．１　原理

将试样与艾氏剂充分混合，在一定温度下灼烧，使焦炭中硫转化成硫酸盐。然后使硫酸根离子生成

硫酸钡沉淀，根据硫酸钡的质量计算试样中的全硫含量。

３．２　试剂和材料

警告———处理试剂时应小心，其中很多是有毒和有腐蚀性的。

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

３．２．１　氯化钡。

３．２．２　氧化镁：化学纯。

３．２．３　无水碳酸钠：化学纯。

３．２．４　硝酸银。

３．２．５　艾氏剂：称取２份质量的氧化镁与１份质量的无水碳酸钠，研细至粒度小于０．２ｍｍ，混合均匀，

贮于密闭的容器中。

３．２．６　过氧化氢：浓度３０％。

３．２．７　盐酸溶液：密度１．１９ｇ／ｃｍ
３。

３．２．８　硝酸：密度１．４２ｇ／ｃｍ
３。

３．２．９　氯化钡溶液（１００ｇ／Ｌ）：称取１００ｇ氯化钡，溶于水，用水稀释至１０００ｍＬ。

３．２．１０　盐酸溶液：（１＋１）。

３．２．１１　硝酸银溶液（１０ｇ／Ｌ）：称取１ｇ硝酸银，溶于水，用水稀释至１００ｍＬ，加几滴硝酸，贮于深色

瓶中。

３．２．１２　甲基红指示剂溶液（１ｇ／Ｌ）：称取０．１ｇ甲基红，溶于５０ｍＬ乙醇中，用水稀释至１００ｍＬ。

３．２．１３　定性滤纸：中速，９０ｍｍ～１１０ｍｍ。

３．２．１４　定量滤纸：中速，９０ｍｍ～１１０ｍｍ。

３．３　仪器和设备

３．３．１　分析天平：感量０．０００１ｇ。

１

犌犅／犜２２８６—２００８




