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引  言

  本大纲适用于对透射式烟度计进行的型式评价工作,给出的是评价透射式烟度计性

能是否满足标准要求的基本试验条件和试验方法。
本大纲依据JJF1015—2014 《计量器具型式评价通用规范》和JJF1016—2014 《计

量器具型式评价大纲编写导则》编写。本大纲的技术内容主要参考了JJG976—2010
《透射式烟度计》,部分参考了ISO11614:1999(E)《测量往复压燃式发动机排放烟气

不透光度和光吸收系数的仪器》。
本大纲为首次制定。
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透射式烟度计型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于分类编码为46481000的分流式①透射式烟度计②(以下简称

烟度计)的型式评价。

① 分流式又称取样式。相对应的还有全流式烟度计。

② 又称不透光度仪、不透光度计、不透光烟度计、透光式烟度计等。

③ 又称不透光度。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG976—2010 透射式烟度计

GB/T11606—2007 分析仪器环境试验方法

ISO11614:1999(E) 测量往复压燃式发动机排放烟气不透光度和光吸收系数的

仪器(Reciprocatinginternalcombustioncompression-ignitionengines—Apparatusfor
measurementoftheopacityandfordeterminationofthelightabsorptioncoefficientof
exhaustgas)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本大纲;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本大纲。

3 术语

JJG976—2010和ISO11614中的部分术语及符号适用于本大纲。

3.1 透射比τ transmittanceτ
从光源发出的光通过充满烟气的暗通道,其透射的光通量与入射光通量之比

τ=
Φ
Φ0

×100% (1)

  式中:

Φ———暗通道充满排放烟气时光接收器上接收到的光通量,lm;

Φ0———暗通道充满干净空气时光接收器上接收到的光通量,lm。

3.2 吸收比N absorptanceN③

从光源发出的光通过充满烟气的暗通道,其吸收的光通量与入射光通量之比。

N =
Φ0-Φ

Φ0
×100%=1-τ (2)

3.3 光通道有效长度L effectiveopticalpathlengthL
从光源发出的光到达仪器光接收器所通过充满烟气的暗通道长度,单位为m。按
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