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前　　言

　　本标准４．４、４．５、第６章、７．１为强制性的，其余为推荐性的。

本标准自实施之日起，代替ＧＡ１６０—１９９７《不燃性无机复合板通用技术条件》。

本标准与ＧＡ１６０—１９９７的主要差异如下：取消了ＧＡ１６０—１９９７中的受热尺寸收缩率、吸潮下垂

度和燃烧性能中对复合（夹芯）材料的要求；增加了密度大于１．５０ｇ／ｃｍ
３ 板材的尺寸偏差要求、密度大

于１．７５ｇ／ｃｍ
３ 板材的抗弯强度要求和玻镁平板的抗返卤性要求；调整了吸湿变形率的指标及试验

方法。

本标准燃烧性能主要依据ＧＢ８６２４—１９９７《建筑材料燃烧性能分级方法》；物理力学性能参照采用

了ＩＳＯ／ＴＲ１８９６：１９９１《绝热和防火用不燃性纤维增强硅酸钙板或水泥板》、ＣＮＳ１３７７８Ａ３３５７《纤维强

化水泥板检验法》、ＣＮＳ１３７７７Ａ２２６６《纤维强化水泥板》。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第七分技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部四川消防科学研究所、广州市亚源环保材料有限公司。

本标准主要起草人：濮爱萍、李风、赵成刚、马籦。
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不 燃 无 机 复 合 板

１　范围

本标准规定了不燃无机复合板的定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签和贮存等要求。

本标准适用于不燃性纤维增强水泥板、不燃性纤维增强硅酸钙板、玻镁平板或其他不燃性纤维增强

无机复合板。

２　规范性引用文件

下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误内容）或修订版均不适用本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可

使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５４６４　建筑材料不燃性试验方法（ｉｄｔＩＳＯ１１８２：１９９０）

ＧＢ／Ｔ７０１９—１９９７　纤维水泥制品试验方法

ＧＢ８６２４—１９９７　建筑材料燃烧性能分级方法

ＧＢ／Ｔ１０２９４　绝热材料稳态热阻及有关特性的测定　防护热板法（ｅｑｖＩＳＯ／ＤＩＳ８３０２：１９８６）

ＪＣ２７５—９０　加气混凝土导热系数测定方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

不燃无机复合板　狀狅狀犮狅犿犫狌狊狋犻犫犾犲犻狀狅狉犵犪狀犻犮犮狅犿狆狅狌狀犱犫狅犪狉犱

采用无机材料为胶凝材料并添加多种改性物质，用纤维增强、能满足不燃性要求的复合板材（如：纤

维增强水泥板、硅酸钙板、玻镁平板或其他无机复合板材）。

３．２

玻镁平板　犵犾犪狊狊犳犻犫狉犲牔犿犪犵狀犲狊犻狌犿犮犲犿犲狀狋犫狅犪狉犱

以氧化镁（ＭｇＯ）、氯化镁（ＭｇＣｌ２）和水（Ｈ２Ｏ）三元体系、经配制和改性剂改性而制成的、性能稳定

的镁质胶凝材料，以中碱或无碱玻纤网布为增强材料、以轻质材料为填料复合而制成的板材。

４　要求

４．１　分类

按密度分为７类，其类别和基本物理力学性能见表１。

表１　类别和基本物理力学性能

类别
名义密度

ρ／（ｇ／ｃｍ
３）

干态抗弯强度／ＭＰａ

３ｍｍ≤板厚犲

≤７ｍｍ

７ｍｍ＜板厚犲

≤１２ｍｍ

１２ｍｍ＜板厚犲

≤７０ｍｍ

导热系数／

Ｗ·ｍ－１·Ｋ－１

１ １．７５＜ρ ≥４５ ≥４０ ≥３５

２ １．５０＜ρ≤１．７５ ≥２０ ≥１７ ≥１３ —

３ １．２５＜ρ≤１．５０ ≥１１ ≥９ ≥８ —

１
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