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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T15902—2009《输送带 弹性伸长率和永久伸长率的测定及弹性模量的计算》,

与GB/T15902—2009相比,主要技术变化如下:
———将ISO7500-1的中文名称“金属材料 静态单轴试验机的检定 第1部分:拉伸/压缩试验机

 测力系统的检验和校准”更正为“金属材料 静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和

(或)压力试验机 测力系统的检验与校准”(见第2章,2009年版的第2章);
———修改了规范性引用文件(见第2章,2009年版的第2章);
———修改了高参考力的定义及单位(见3.3,2009年版的3.3);
———修改了低参考力的定义及单位(见3.4,2009年版的3.4);
———修改了特定力范围参数的定义(见3.5,2009年版的3.5);
———修改了原理(见第4章,2009年版的第4章);
———修改了图1中的说明Y 值的单位(见图1,2009年版的图1);
———增加了公式编号(见第10章,2009年版的第10章)。
本标准使用翻译法等同采用ISO9856:2003《输送带 弹性伸长率和永久伸长率的测定及弹性模

量的计算》(英文版)。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T3690—2017 织物芯输送带 全厚度拉伸强度、拉断伸长率和参考力伸长率 试验方

法(ISO283:2015,IDT)
———GB/T16825.1—2008 静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和(或)压力试验机 测力系

统的检验与校准(ISO7500-1:2004,IDT)
———GB/T30691—2014 输送带 试验环境和状态调节时间(ISO18573:2012,IDT)
———HG/T2410—2006 输送带 取样(ISO282:1992,IDT)
本标准还做了下列编辑性修改:
———纳入ISO9856:2003的第1号修正案(ISO9856:2003/Amd.1:2012),同时在改动过的条款的

外侧页边空白位置用垂直双线(‖)标示。
———删除了3.9和3.10中的注。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国带轮与带标准化技术委员会输送带分技术委员会(SAC/TC428/SC1)归口。
本标准起草单位:青岛新干线技术咨询有限公司、中南橡胶集团有限责任公司、青岛科技大学。
本标准主要起草人:吕桂芹、王传贵、辛永录。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T15902—1995、GB/T15902—2009。
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输送带 弹性伸长率和永久伸长率的

测定及弹性模量的计算

1 范围

本标准规定了输送带弹性伸长率和永久伸长率的测定方法及弹性模量的计算方法。

本标准不适用于ISO21183-1规定的轻型输送带。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO282 输送带 取样(Conveyorbelts—Sampling)

ISO283 织物芯输送带 全厚度拉伸强度、拉断伸长率和参考力伸长率 试验方法(Textilecon-

veyorbelts—Fullthicknesstensilestrength,elongationatbreakandelongationatthereferenceload—

Testmethod)

ISO7500-1 金属材料 静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和(或)压力试验机 测力系统

的检验与校准(Metallicmaterials—Calibrationandverificationofstaticuniaxialtestingmachines—

Part1:Tension/compressiontestingmachines—Calibrationandverificationoftheforce-measuring
system)

ISO18573 输送带 试验环境和状态调节时间(Conveyorbelts—Testatmospheresandcondi-

tioningperiods)

3 术语、定义和符号

下列术语、定义和符号适用于本文件。

3.1
拉伸强度 tensilestrength
拉伸试验(见ISO283)的最大测量力除以试样的宽度,以牛顿每毫米(N/mm)表示。

3.2
公称拉伸强度 nominaltensilestrength
T
拉伸强度的最小规定值,以牛顿每毫米(N/mm)表示。

3.3
高参考力 upperreferenceforce
FU

公称拉伸强度(T)的10%,以牛顿每毫米(N/mm)表示。
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