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　　本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：上海机动车检测中心、国家摩托车质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：国家摩托车质量监督检验中心（重庆）。

本标准起草人：张佳磊、宫建军、傅汉安、陈祖福、钱春雷、何大军、王佳佳。
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摩托车和轻便摩托车转向轮限位装置

及最大转向角的技术要求和测定方法

１　范围

本标准规定了摩托车和轻便摩托车转向轮限位装置和最大转向角的技术要求及测量条件、试验

方法。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ１５０２８　摩托车操纵稳定性术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１５０２８中确立的及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

转向装置　狊狋犲犲狉犱犲狏犻犮犲

用来控制摩托车行驶方向的装置，通常包括方向把、方向柱、前减震、前轮等零部件。

３．２

转向轮限位装置　犾犻犿犻狋犪狋犻狏犲犱犲狏犻犮犲狋狅狊狋犲犲狉犻狀犵

车辆本身具备的用来限制转向轮转向的装置。

３．３

最大转向角　犿犪狓犻犿狌犿狑犺犲犲犾狊狋犲犲狉犪狀犵犾犲

转动前轮时，车辆的最大转向角（左、右）。

４　要求

４．１　转向装置的零部件应按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造，并应符合本标准规定的

要求。

４．２　转向装置应转动灵活，无阻滞现象。转动件转动过程中，除转向轮限位装置外，不应与其他零部件

发生干涉。

４．３　方向柱应无轴向松动。

４．４　摩托车在平坦、硬实、干燥和清洁路面直线行驶时不应跑偏，其转向装置不应有振摆、路感不灵或

其他异常现象。

４．５　正常运行时转向装置不应发生永久变形或开裂。

４．６　转向轮限位装置应能承受对转向轴施加２００Ｎ·ｍ的力矩，不发生变形、失效。

４．７　摩托车及轻便摩托车的转向轮向左或向右转向角不允许大于：

ａ）　三轮摩托车、三轮轻便摩托车：４５°；
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