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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次制定。
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基准镇流器校准规范

1 范围

本规范适用于额定频率为50Hz、60Hz和20kHz~50kHz的基准镇流器的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:
GB/T10682—2010 双端荧光灯 性能要求

GB/T14044—2008 管形荧光灯用镇流器 性能要求

GB/T15042—2008 灯用附件 放电灯 (管形荧光灯除外)用镇流器 性能要求

GB/T15144—2009 管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求

GB/T17262—2011 单端荧光灯 性能要求

GB/T19510.13—2007 灯的控制装置 第13部分:放电灯 (荧光灯除外)用直

流或交流电子镇流器的特殊要求

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

本规范使用下列术语和计量单位。
3.1 校准电流 calibrationcurrent

基准镇流器的校准和调整所依据的电流值;单位:A。
3.2 电压电流比 voltagecurrentratio

基准镇流器的端电压除以通过的电流,即基准镇流器阻抗;单位:Ω。

4 概述

基准镇流器连接在电源和光源之间,为测量光源电器的特性参数提供一个基准参考

点。频率为50Hz或60Hz的基准镇流器,是一种特殊设计的电感式镇流器,由一个或

几个自感线圈构成,装有或未装有辅助电阻器;频率为20kHz~50kHz的基准镇流

器,是一种特殊设计的电阻式镇流器,由一个或几个电阻器构成,可装有适当的电感或

电容。基准镇流器通常密封安装在具有机械、电气和防磁保护功能的外壳中。
基准镇流器按赋值分为单值基准镇流器、多值基准镇流器;按工作对象分为荧光灯

基准镇流器和高强度气体放电灯基准镇流器;按工作频率分为工频基准镇流器、高频基

准镇流器,其中工频基准镇流器呈感性,高频基准镇流器呈阻性。

5 计量特性

5.1 电压电流比 (阻抗)
5.1.1 基准镇流器的电压电流比 (阻抗)应为GB/T10682或GB/T17262中相应灯
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