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前　　言

　　本标准修改采用ＡＳＴＭＣ９６７：２００２ａ《铀矿石浓缩物》。

本标准和ＡＳＴＭＣ９６７：２００２ａ相比，主要技术差异是：在杂质含量不罚款限值中，钛０．０２％宽于

ＡＳＴＭＣ９６７：２００２ａ中的０．０１％，钒、碳、钍要求严于ＡＳＴＭＣ９６７：２００２ａ标准要求。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１０２６８—１９８８《铀矿石浓缩物》。

本标准和ＧＢ／Ｔ１０２６８—１９８８相比主要变化如下：

———增加了前言；

———原“主题内容与适用范围”改为“范围”，并对内容进行了修改；

———增加了“规范性引用文件”；

———增加了“术语和定义”；

———４．１．１．１中八氧化三铀中铀含量（质量分数）由大于７５％调整到大于８０％；

———４．１．３增加了对硝酸不溶铀的含量控制要求；

———４．１．４增加了对可萃取有机物的含量控制要求；

———４．１．５中杂质含量限值要求中的“标准值”改为“不罚款限值”，“最大限值”改为“不拒收限值”

（见表１）；

———４．１．５表１“不罚款限值”中的磷、氟、铁、钙、锆、镁六项元素严于原标准要求；

———４．１．５表１“不拒收限值”中卤素、氟、铁、砷、钙５项元素保持原标准要求，水分和其他元素采用

了ＡＳＴＭＣ９６７：２００２ａ标准中的“不拒收限值”；

———４．２．２中增加了对铀矿石浓缩物流动性的要求；

———“５　验收规则”中删除了对称重的要求。

ＧＢ／Ｔ１１８４８．１～１１８４８．１６《铀矿石浓缩物的化学分析和原子吸收光谱分析方法》是本标准的支持

性文件。

本标准由中国核工业集团公司提出。

本标准由全国核能标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中核二七二铀业有限责任公司。

本标准主要起草人：冯明良、周夏生、黄代富。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０２６８—１９８８。
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铀 矿 石 浓 缩 物

１　范围

本标准规定了铀矿石浓缩物的一般技术要求、验收规则、测试方法、包装、标志、运输和贮存等要求。

本标准适用于铀含量（质量分数，干基）超过６５％的铀矿石浓缩物。

本标准不包括辐射防护和职业健康方面的要求，遵守本标准并不减轻使用者了解和遵守所有适用

的国际、国家以及地方有关拥有、运输或使用核原料的法律法规的责任。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４９６０．３　核科学技术术语　核燃料与核燃料循环

ＧＢ／Ｔ１１８４８．１～１１８４８．１６　铀矿石浓缩物的化学分析和原子吸收光谱分析方法

ＧＢ１１８０６　放射性物质安全运输规程

ＧＢ／Ｔ１３７０１　单标准气体质谱法铀同位素分析

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４９６０．３中确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

铀矿石浓缩物　狌狉犪狀犻狌犿狅狉犲犮狅狀犮犲狀狋狉犪狋犲

用物理或化学方法处理铀矿石及其他含铀物料制得的含铀高的粗制产品，铀矿石浓缩物产品包括

八氧化三铀和黄饼两种产品。

４　技术要求

４．１　化学要求

４．１．１　铀矿石浓缩物中铀含量（质量分数，干基）

４．１．１．１　八氧化三铀的铀含量应大于８０％。

４．１．１．２　黄饼的铀含量应大于６５％。

４．１．２　同位素百分含量为天然铀的同位素含量，
２３５Ｕ的丰度为０．７１０５％±０．０００５％（质量分数）。

４．１．３　硝酸不溶铀：不溶于硝酸的铀的含量应小于０．１０％（质量分数，铀基）。

４．１．４　可萃取有机物：可萃取有机物含量应小于０．１０％（质量分数，湿基）。

４．１．５　杂质含量应低于表１中所规定的最高含量限值。

４．１．６　供方应给需方提供铀矿石浓缩物中所存在的有毒元素［Ｈｇ、Ｃｄ、Ｃｒ（Ⅵ）、Ｐｂ、Ｎｉ、Ｂｅ、Ａｇ］的

含量。

４．２　物理要求

４．２．１　粒度：所有产品样品都应能通过孔径为６．３５ｍｍ的筛网。

４．２．２　流动性：铀矿石浓缩物应有良好流动性。

４．２．３　铀矿石浓缩物中不允许引入铀矿石水冶处理以外的夹杂物。
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