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前　　言

　　本标准修改采用国际标准ＩＥＣ６０９００：２００４《交流１ｋＶ、直流１．５ｋＶ及以下电压等级带电作业用手

工工具》。

本标准与ＩＥＣ６０９０３：２００２相比，本标准有以下几方面修改：

———未采用ＩＥＣ６０９０３中关于通用性接头类工具的相关内容；

———未采用ＩＥＣ６０９０３部分附录；

———对部分条款进行了简化、整合；

———对部分试验方法及要求进行了修改。

本标准代替ＧＢ１８２６９—２０００《交流１ｋＶ、直流１．５ｋＶ及以下电压带电作业用绝缘手工工具》。

本标准与ＧＢ１８２６９—２０００相比，主要修改内容如下：

———标准名称修改为《交流１ｋＶ、直流１．５ｋＶ及以下电压等级带电作业用绝缘手工工具》；

———在“技术要求”部分增加了扭矩调节螺丝、操作方向开关等绝缘层的要求；

———在“试验”部分，对５．５、５．１０进行了修改。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由全国带电作业标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准主要起草单位：国网武汉高压研究院、广东珠海电力局。

本标准主要起草人：胡毅、易辉、张丽华、王力农、孙庭玺、张运周、徐莹。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１８２６９—２０００。
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交流１犽犞、直流１．５犽犞及以下电压等级

带电作业用绝缘手工工具

１　范围

本标准规定了交流１ｋＶ、直流１．５ｋＶ及以下电压等级带电作业用绝缘手工工具的定义、技术要

求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。本标准适用于交流１ｋＶ、直流１．５ｋＶ及以下电压

等级进行带电作业所使用的绝缘手工工具和包覆绝缘手工工具。

本标准不包括：

———有外供电源的工具和装置；

———间接作业时使用的绝缘杆。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４２８６　带电作业工具设备术语（ＧＢ／Ｔ１４２８６—２００８，ＩＥＣ６０７４３：２００１，ＭＯＤ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１４２８６确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

包覆绝缘手工工具　犻狀狊狌犾犪狋犲犱犺犪狀犱狋狅狅犾

由金属材料制成、全部或部分包覆有绝缘材料的手工工具。

３．２

绝缘手工工具　犻狀狊狌犾犪狋犻狀犵犺犪狀犱狋狅狅犾

除了用于加固的金属插入件以外，全部或主要由绝缘材料制成，且无暴露的导体部分的手工工具。

４　技术要求

４．１　一般技术要求

４．１．１　在规定的正常使用条件下，包覆绝缘手工工具和绝缘手工工具应保证操作人员和设备的安全。

４．１．２　包覆绝缘手工工具在包覆绝缘层后应不影响工具的机械性能。

４．１．３　带电作业用绝缘手工工具常用来支撑、移动带电体或切断导线，必须有足够的机械强度以防止

变形或断裂而造成事故。

４．１．４　如果工具的导体部件（例如：扭矩调节螺丝、操作方向开关等）外包裹有绝缘材料，这些包裹的绝

缘层应牢固可靠，正常使用的过程中不会出现脱落、裂缝等现象。

４．１．５　绝缘材料应根据使用中可能经受的电压、电流、机械和热应力进行选择，绝缘材料应有足够的电

气绝缘强度、足够的抗老化能力和良好的阻燃性能。

４．１．６　绝缘层可由一层或多层绝缘材料构成，如果采用两层或多层，可以使用不同的颜色，绝缘外表面

应具有防滑性能。

４．１．７　在环境温度为－２０℃～＋７０℃范围内，工具的使用性能应满足工作要求，制作工具的绝缘材
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