
书书书

犐犆犛５５．１４０
犃８２

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅１３０４２—２００８
代替ＧＢ１３０４２—１９９８

包装容器　铁质气雾罐

犘犪犮犽犪犵犻狀犵犮狅狀狋犪犻狀犲狉狊—犜犻狀狆犾犪狋犲犪犲狉狅狊狅犾犮犪狀

２００８０７３０发布 ２００９０３０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准的６．４条为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准代替ＧＢ１３０４２—１９９８《包装容器　气雾罐》。

本标准与ＧＢ１３０４２—１９９８《包装容器　气雾罐》相比，主要变化如下：

———明确规定气雾罐容积不应大于１０００ｍＬ；

———取消按材料分为Ｚ型、Ｙ型的分类方法，改为按结构、形状和耐压性能分类；

———印刷质量要求执行ＱＢ／Ｔ１８７７的规定。

———取消对罐口平均接触高度要求；

———取消耐热试验要求；

———变形压力和爆破压力要求改为两档，普通罐和高压罐；

———增加相容性要求；

———增加卫生要求。

本标准采用ＩＳＯ９０３：２０００（Ｅ）《轻质金属容器　术语、尺寸和容量的测定　第３部分：气雾罐》的

相关规定。

本标准由中国包装联合会提出。

本标准由全国包装标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中山市凯达精细化工股份有限公司、国家包装产品质量监督检验中心（广州）、杭

州中粮包装有限公司、广东莱雅化工有限公司、河北嘉美印铁制罐有限公司、中国包装联合会。

本标准主要起草人：卢明、崔茹平、冯慧、朱丽萍、詹炎、范志龙、阮慎。

本标准所代替的标准历次发布情况为：

———ＧＢ１３０４２—１９９１、ＧＢ１３０４２—１９９８。
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包装容器　铁质气雾罐

１　范围

本标准规定了铁质气雾罐（以下简称“气雾罐”）的术语、分类、材料、要求、试验方法、检验规则、标

志、包装、运输和贮存。

本标准适用于口径为２５．４ｍｍ、容积不大于１０００ｍＬ，用镀锡（铬）薄钢板制成的气雾罐。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７２０　漆膜附着力测定法

ＧＢ／Ｔ２５２０　冷轧电镀锡薄钢板（ＧＢ／Ｔ２５２０—２０００，ｅｑｖＩＳＯ１１９４９：１９９５）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８，１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６７３９　色漆和清漆　铅笔法测定漆膜硬度（ＧＢ／Ｔ６７３９—２００６，ＩＳＯ１５１８４：１９９８，ＩＤＴ）

ＱＢ／Ｔ１８７７　包装装潢镀锡（铬）薄钢板印刷品

ＱＢ／Ｔ２７６３　涂覆镀锡（或铬）薄钢板

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

气雾罐　犪犲狉狅狊狅犾犮犪狀

用于盛装气雾剂产品的一次性使用的金属容器。使用时，气雾剂产品在预压的作用下，通过阀门按

照所控制的形态喷射出来。

３．２

铁质气雾罐　狋犻狀狆犾犪狋犲犪犲狉狅狊狅犾犮犪狀

用镀锡（铬）薄钢板制成的气雾罐。

３．３

三片罐　狋犺狉犲犲狆犻犲犮犲犮犪狀

由罐身、顶盖、底盖组成的气雾罐。

３．４

两片罐　狋狑狅狆犻犲犮犲犮犪狀

由罐身和顶盖（或底盖）组成的气雾罐。

３．５

直身罐　狊狋狉犪犻犵犺狋犫狅犱狔犮犪狀

罐身的顶部和底部直径不变的气雾罐。

３．６

缩颈罐　狀犲犮犽犲犱犻狀犮犪狀

罐身的顶部和（或）底部直径缩小的气雾罐。
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