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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ８０３０：１９９５《橡胶和塑料软管　可燃性试验方法》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ８０３０：１９９５。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５９０７—１９９５《橡胶、塑料软管　燃烧试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５９０７—１９９５相比，主要技术变化如下：

———明确标准适用于内径在５０ｍｍ以下（含５０ｍｍ）的软管（本版的第１章）；

———明确了石油燃料用软管可燃性试验的方法（本版的第１章）；

———增加了引用标准的年号（本版的第２章）；

———火焰烧到试样的时间由６０ｓ改为６０ｓ±１ｓ（１９９５年版的第５章；本版的第７章）；

———试验报告中增加说明“试验结果仅说明试样在具体试验条件下的性能，不能用作评定软管在使

用中可能的火灾危害”（本版的第８章）。

本标准第２章中，引用的ＧＢ／Ｔ２９４１等同采用ＩＳＯ２３５２９：２００４，其同时代替ＩＳＯ４７１、ＩＳＯ３３８３、

ＩＳＯ４６６１１，在技术内容上完全一致；引用的 ＧＢ／Ｔ３６８５—１９９６中的酒精灯配置、检查和调节与

ＩＳＯ３４０：１９８８技术内容一致。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ１）归口。

本标准起草单位：中橡集团沈阳橡胶研究设计院。

本标准主要起草人：刘玉芝。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５９０７—１９９５。
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橡胶和塑料软管　可燃性试验方法

　　警告———使用本标准的人员应熟悉正规实验室操作规程。本标准无意涉及因使用本标准可能出现

的所有安全问题。制定相应的安全和健康制度并确保符合国家法规是使用者的责任。

１　范围

本标准规定了评定软管可燃性的方法，不包括预定用于内燃机石油燃料的软管。本方法只限于公

称内径在５０ｍｍ以下（含５０ｍｍ）的软管。

注１：使用者可参阅关于火焰／余辉要求的适用软管规范。

注２：石油燃料用软管的可燃性试验方法在ＧＢ／Ｔ２００２４—２００５《内燃机用橡胶和塑料软管　可燃性试验方法》中

给出。

２　引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９４１　橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序（ＧＢ／Ｔ２９４１—２００６，ＩＳＯ２３５２９：２００４，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３６８５—１９９６　输送带酒精喷灯燃烧性能规范和试验方法（ｅｑｖＩＳＯ３４０：１９８８）

３　通则

本标准规定的试验是一项小型实验室试验，因而指出，所获得的结果仅是指导性的，并不能预测在

火焰中的性能。总之，它是一项筛选或质量控制试验，多年来一直用于评定特别是地下用软管的适

用性。

应注意需要保证本标准规定的试验在适当的环境条件下进行，并且对人员进行适当的保护。以免

受火灾以及烟尘和有毒燃烧物吸入的危害。

４　试验设备

４．１　不通风试验箱，内表面为暗色，顶部有一烟雾出口，有一个操纵灯用的孔和活盖，以及一个带有适

当透明材料观察板的滑门。试验箱的构造和大致尺寸示于图１。

４．２　酒精灯，按ＧＢ／Ｔ３６８５—１９９６的附录Ｂ进行配置和检查。

４．３　支架，用于将试样以水平状态支撑在灯的上方（见图２）。

４．４　秒表。
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