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引  言

本规范是以GB/T778.1~3—2007 《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表

和热水水表》、国际法制计量组织 (OIML)的国际建议OIMLR49-1:2013 (E) 《测
量可饮用冷水和热水的水表 第1部分:计量和技术要求》和OIMLR49-2:2013 (E)
《测量可饮用冷水和热水的水表 第2部分:试验方法》为编制依据,结合了我国热水

表制造和使用行业现状,对JJG686—2006附录A的 “热水表型式评价大纲”进行修订

的。主要的技术指标与国家标准等效。
本规范按JJF1016—2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》编写。
本规范与JJG686—2006附录A的型式评价大纲相比,主要技术变化如下:
———在大纲适用范围重新进行了规定:除机械式热水表外,增加了基于电磁或电子

原理工作的热水表;热水表最高工作温度由180℃改为130℃,并用温度等级表示;
———按JJF1016,试验样机在标志方面增加型式批准标志和编号的要求;
———热水表的流量特性由Q1、Q2、Q3、Q4确定,替代原特性流量符号;所有与热

水表性能表达和误差试验有关的参数选择均按新的特性流量;
———热水表按Q3 (以 m3/h为单位)和Q3/Q1、Q2/Q1的比值标志,并规定了系

列数,替代原水表代号和计量等级A、B、C、D的表达方式;
———型式试验项目增加了水温影响试验、水温过载试验、反向流试验、流动干扰试

验、静磁场试验;对带电子装置热水表增加了功能试验、气候环境试验、电源变化试验

和电磁环境试验;对计量单元可更换式热水表,增加计量单元更换试验项目;
———对Q3>16m3/h热水表,减少耐久性试验时间;
———增加了第10章 “试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据”的

内容;
———增加了系列产品的判定选择方法,补充了各项目试验样机数量的规定;
———增加了附录A “型式评价记录格式”的内容;
本规范的历次版本发布情况为:
———JJG686—2006 《热水表》附录A。
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热水水表型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于分类编码为12201000的热水水表 (以下简称热水表)的型

式评价,适用范围的热水表标称口径不大于300mm、最高工作温度不超过130℃。

2 引用文件

JJG162—2009 冷水水表

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1004 流量计量名词术语及定义

GB/T778.1—2007 封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第

1部分:规范 (idtISO4064-1:2005)

GB/T778.3—2007 封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第

3部分:试验方法和试验设备 (idtISO4064-3:2005)

GB/T2421 电工电子产品环境试验 第1部分:总则

GB/T2422 电工电子产品环境试验 术语

GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db交变湿热

(12h+12h循环)

GB/T2423.43 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 振动、冲击和类

似动力学试验样品的安装

GB/T2423.56 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fh:宽带随

机振动 (数字控制)和导则

GB/T2424.1 电工电子产品环境试验 高温低温试验导则

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌 (冲击)抗扰度试验

GB/T17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的

抗扰度试验

OIMLR49-1:2013 (E) 测量可饮用冷水和热水的水表 第1部分:计量和技

术要求 (Watermetersintendedforthemeteringofcoldpotablewaterandhotwater-
Part1:Metrologicalandtechnicalrequirements)

OIMLR49-2:2013 (E) 测量可饮用冷水和热水的水表 第2部分:试验方法

(Watermetersintendedforthemeteringofcoldpotablewaterandhotwater-Part2:
1
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