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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》进行编制。

本规范中引用和参考的国际标准:编解码部分,各协议包头字段定义引用了

EthernetⅡ/IEEE802.3标准、RFC791、RFC793、RFC768、RFC826、RFC792、

ITU-TⅠ.361、RFC1661国际标准。
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数据网络性能测试仪校准规范

1 范围

本规范规定了数据网络性能测试仪的协议编解码、吞吐量、丢包率、背对背、时延

等参数计量特性、校准方法及校准所用仪器设备的要求,适用于10Gbit/s及以下速率

数据通信的数据网络性能测试仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1237—2010 SDH/PDH传输分析仪校准规范

ANSI/IEEE802.3 采用冲突检测存取方法的载波检测多址存取 (CSMA/CD)及

物理 层 规 范 (CarrierSense MultipleAccesswithCollisionDetection (CSMA/CD)

AccessMethodandPhysicalLayerSpecifications)

ISO/IEC9314-3:1990 (E) 信息处理系统———光纤分布数据接口 (FDDI)—第

3部分:物理层介质决定 (PMD)(ISO/IEC9314-3:1990);英文版本ENISO9314-3:

1995 (Informationprocessingsystems—FiberDistributedDataInterface(FDDI)—Part
3:PhysicallayerMediumDependent(PMD)(ISO/IEC9314-3:1990);Englishversion
ENISO9314-3:1995)

ANSIX3.116-1990 信息系统———光纤分布数据接口 (FDDI)—令牌环介质决定

(PMD)R (1995)(InformationSystems—FiberDataDistributedInterface(FDDI)—

TokenRingPhysicalLayerMediumDependent(PMD)R (1995))

RFC768 用户数据报协议 (UserDatagramProtocol)

RFC791 互联网协议 (InternetProtocol)

RFC792 网络控制消息协议 (InternetControlMessageProtocol)

RFC793 传输控制协议 (TransmissionControlProtocol)

RFC826 以太网地址解析协议 (EthernetAddressResolutionProtocol)

RFC1661 点对点协议 (ThePoint-to-PointProtocol(PPP))

ITU-TⅠ.361 B-ISDNATM层技术规范 (B-ISDNATMlayerspecification)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 吞吐量 throughput
被测设备在不丢帧 (包)的情况下,最大转发速率。用帧 (包)/秒 (fps)、比特/

秒 (bit/s)以及与线速率的百分比 (%)来表示。

3.2 丢帧 (包)率 packetloss
1
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