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引  言

  JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1130—2005 《几何量测量设备校准中的不确定度评定指南》、JJF1094—

2002 《测量仪器特性评定》,共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。
本规范为修订,代替JJG886—1995 《圆锥滚子轴承套圈滚道直径、角度测量仪》。
与JJG886—1995相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———依据JJG63—2007 《刀口形直尺》,取消了0级和1级的要求。
———依据JJG118—2010 《扭簧比较仪》的检定方法,将原规程示值变动性中 “测

量次数不少于10次”修改为 “测量次数为5次”。
———对示值变动性统一要求为0.5μm。
———将校准示值误差的标准器改为配对直径规。
———增加了校准证书内页格式内容。
本规范的历次版本发布情况为:

JJG886—1995。
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圆锥滚子轴承套圈滚道直径、
角度测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于分度值为0.5μm和1μm,测量范围上限至500mm的圆锥滚子轴承

套圈滚道直径、角度测量仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG39 机械式比较仪

JJG118 扭簧比较仪

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

圆锥滚子轴承套圈滚道直径、角度测量仪 (以下简称滚道直径、角度测量仪)是以

比较法测量圆锥滚子轴承内 (或外)套圈滚道直径、滚道素线对基准端面的倾斜度的仪

器。常见仪器结构见图1和图2。

图1 内圈滚道直径、角度测量仪

1—工作台;2—固定支点;3—端面定位支点;

4—内圈;5—直径测头;6—指示仪;

7—传动杠杆;8—角度测头;9—测力调整手轮

图2 外圈滚道直径、角度测量仪

1—工作台;2—端面定位支点;3—装卸扳手;

4—外圈;5—指示仪;6—角度测头;

7—直径测头;8—测力调整手轮
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