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引  言

  本规范以JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用

计量术语及定义》为基础性规范进行制定。
在本规范的制定中,参照了ISO15900:2009 气溶胶颗粒粒径分布的测量 差分

电迁移法 (Determinationofparticlesizedistribution—Differentialelectricalmobility
analysisforaerosolparticles)、ISO/DIS27891 气溶胶颗粒数量浓度 凝结核粒子计数

器的校准 (Aerosolparticlenumberconcentration—Calibrationofcondensationparticle
counters)中的部分内容。

本规范为首次发布。
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凝结核粒子计数器校准规范

1 范围

本规范适用于凝结核粒子计数器的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

ISO15900:2009 气溶胶颗粒粒径分布的测量 差分电迁移法 (Determinationof
particlesizedistribution—Differentialelectricalmobilityanalysisforaerosolparticles)

ISO/DIS27891 气溶胶颗粒数量浓度 凝结核粒子 计 数 器 的 校 准 (Aerosol
particlenumberconcentration—Calibrationofcondensationparticlecounters)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 气溶胶 aerosol
悬浮于气体中的固体和/或液体颗粒分散体系。

3.2 差分电迁移分离器 differentialelectricalmobilityclassifier(DEMC)
可根据电迁移率对气溶胶颗粒选择和分离,并得到单分散样品的一种分离器,也称

静电分级器。

3.3 法拉第杯气溶胶静电计 Faraday-cupaerosolelectrometer(FCAE)
用于测量气溶胶颗粒所携带电荷浓度的静电计,简称气溶胶静电计 (AE)。

3.4 颗粒数量浓度 particlenumberconcentration
单位体积气体中的颗粒物数量。

4 概述

凝结核粒子计数器 (英文全称 CondensationParticleCounters,本规范中简称

CPC)主要由饱和腔、冷凝腔、光学检测器 (激光束、棱镜、检测腔、检测器)及流量

控制系统四部分组成。图1是CPC的结构简图。CPC的工作原理为:当气溶胶通过饱

和腔和冷凝腔体时,由于工作液过饱和蒸汽在颗粒表面的凝结,颗粒粒径会相应增大,
当其以一定速度流经激光检测区域时,通过测量单位时间内颗粒散射光信号,计算得到

气溶胶中的颗粒数量浓度。饱和腔内的工作液常为正丁醇、异丙醇或水。
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