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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ５４３１：１９９９《皮革　山羊蓝湿革　规范》（英文版）。

为了方便比较，在附录Ａ中列出了本标准条款和国际标准条款的对照一览表。

在附录Ｂ中给出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。

根据我国的实际情况，本标准在采用ＩＳＯ５４３１：１９９９时进行了修改。这些技术性差异用垂直单线

标识在它们所涉及的条款的页边空白处。

为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

ａ）　删除国际标准的前言。

ｂ）　将“本国际标准”一词改为“本标准”。

ｃ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国皮革工业标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５２）归口。

本标准负责起草单位：国家皮革质量监督检验中心（浙江）、海宁上元皮革有限责任公司、嘉兴祥隆

皮革有限公司、桐乡市恒源皮革有限公司、中国皮革和制鞋工业研究院。

本标准主要起草人：黄新霞、潘鸿、杨锦松、崔亚平。
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皮革　山羊蓝湿革　规范

１　范围

本标准规定了山羊蓝湿革的要求、取样和试样的准备、试验方法、检验规则、包装和标识。

本标准适用于以铬鞣为主加工得到的山羊蓝湿革。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８０８　皮革和毛皮　化学试验　五氯苯酚含量的测定

ＱＢ／Ｔ２７０７　皮革　物理和机械试验　试样的准备和调节（ＱＢ／Ｔ２７０７—２００５，ＩＳＯ２４１９：２００２，

ＭＯＤ）

ＱＢ／Ｔ２７１３　皮革　物理和机械试验　收缩温度的测定（ＱＢ／Ｔ２７１３—２００５，ＩＳＯ３３８０：２００２，

ＭＯＤ）

ＱＢ／Ｔ２７１７　皮革　化学试验　挥发物的测定

ＱＢ／Ｔ２７２４　皮革　化学试验　ｐＨ的测定（ＱＢ／Ｔ２７２４—２００５，ＩＳＯ４０４５：１９７７，ＭＯＤ）

３　要求

应符合表１的规定。

表１　要求

项　　目 要　　求

收缩温度／℃ ≥８５

ｐＨ ≥３．５

五氯苯酚（以绝干计）／％ ≤０．５

感官要求
　表面颜色均匀，粒面紧实，无残留毛，无铬斑，无折痕，无铁斑；皮里

洁净，无肉渣；切口颜色均匀一致；皮板手感自然柔软，无风干

４　取样

４．１　取样

除边肷部位外的其余部位，取样的大小应满足试验要求。

４．２　样品的准备

使用锋利的切割刀将化学试验用样品切割成边长小于５ｍｍ的块状，按ＱＢ／Ｔ２７０７的规定进行空

气调节４８ｈ。

５　测试方法

５．１　收缩温度

按ＱＢ／Ｔ２７１３的规定进行。
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