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前　　言

　　本标准全部技术内容为强制性。

本标准自实施之日起代替ＧＡ３６２—２００１《警服材料　聚氨酯湿法防水透湿涂层布》。

本标准与ＧＡ３６２—２００１相比主要变化如下：

———标准名称由原聚氨酯湿法防水透湿涂层布改为防水透湿复合布；

———修改了基布规格；

———增加了标样编号；

———提高了断裂强力、撕破强力、耐静水压、耐光色牢度和耐皂洗色牢度指标；

———增加了洗后表面抗湿性、电荷面密度指标要求；

———删除了透气性指标；

———调整了耐低温冲击指标的适用范围；

———增加了安全性要求，规定了游离甲醛含量和ｐＨ值的指标；

———修改了外观质量评定方法；

———修改了检验规则。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部装备财务局、公安部特种装备质量监督检验中心、山东金锋人造皮革有限

公司、吴江市华超纺织品有限公司。

本标准主要起草人：孙莉莉、王利群、吴爽、赵希湖、彭振华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＡ３６２—２００１。
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警服材料　防水透湿复合布

１　范围

本标准规定了警服用防水透湿复合布的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于警服用防水透湿复合布的生产、检验、验收与订购。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０—２００８　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡（ＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１２．１—１９９８　纺织品　甲醛的测定　第１部分：游离水解的甲醛（水萃取法）（ｅｑｖＩＳＯ／

ＦＤＩＳ１４１８４１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ３９１７．３—１９９７　 纺织品 　 织物撕破性能 　 第 ３ 部分：梯形试样撕破强力的测定

（ｅｑｖＩＳＯ９０７３４：１９８９）

ＧＢ／Ｔ３９２０—２００８　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度（ＩＳＯ１０５Ｘ１２：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３９２１—２００８　纺织品　色牢度试验　耐皂洗色牢度（ＩＳＯ１０５Ｃ１０：２００６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３９２３．１—１９９７　纺织品　织物拉伸性能　第１部分：断裂强力和断裂伸长率的测定　条样

法（ｎｅｑＩＳＯ／ＤＩＳ１３９３４１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ４６６７—１９９５　机织物幅宽的测定（ｅｑｖＩＳＯ３９３２：１９７６）

ＧＢ／Ｔ４６６９—２００８　纺织品　机织物　单位长度质量和单位面积质量的测定（ＩＳＯ３８０１：１９７７，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４７４５—１９９７　纺织织物　表面抗湿性测定　沾水试验（ｅｑｖＩＳＯ４９２０：１９８１）

ＧＢ／Ｔ６１５２—１９９７　纺织品　色牢度试验　耐热压色牢度（ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｘ１１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ７５７３—２００２　纺织品　水萃取液ｐＨ值的测定（ＩＳＯ３０７１：１９８０，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８４２７—２００８　纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：氙弧（ＩＳＯ１０５Ｂ０２：１９９４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１２７０３—１９９１　纺织品静电测试方法（ｎｅｑＪＩＳＬ１０９４：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１２７０４—１９９１　织物透湿量测定方法　透湿杯法

ＧＢ／Ｔ１５５５２—２００７　丝织物试验方法和检验规则

ＧＢ／Ｔ１７２５３—２００８　合成纤维丝织物

ＧＢ１８４０１—２００３　国家纺织产品基本安全技术规范

ＧＢ／Ｔ２１１９６．１—２００７　纺织品　马丁代尔法织物耐磨性的测定　第１部分：马丁代尔耐磨试验仪

（ＩＳＯ１２９４７１：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２１１９６．２—２００７　纺织品　马丁代尔法织物耐磨性的测定　第２部分：试样破损的测定

（ＩＳＯ１２９４７２：１９９８，ＭＯＤ）

ＦＺ／Ｔ０１００４—２００８　涂层织物　抗渗水性的测定（ＩＳＯ１４２０：２００１，ＭＯＤ）

ＦＺ／Ｔ０１００７—２００８　涂层织物　耐低温性的测定

ＦＺ／Ｔ０１０１０—１９９１　涂层织物　涂层粘附强度测定方法

ＦＺ／Ｔ０１０６３—２００８　涂层织物　抗粘连性的测定（ＩＳＯ５９７８：１９９０，ＭＯＤ）

ＱＢ／Ｔ２４６１—１９９９　包装用降解聚乙烯薄膜
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