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引  言

  本规范是以JJG640《差压式流量计检定规程》、GB/T2624.1《用安装在圆形截面管

道中的差压装置测量满管流体流量 第1部分:一般原理和要求》、GB/T2624.2 《用安

装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第2部分:孔板》、GB/T2624.3
《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部分:喷嘴和文丘里喷

嘴》、GB/T2624.4《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第4部

分:文丘里管》为技术依据,结合我国差压式流量计的行业现状,编制本型式评价大

纲,适用于对差压式流量计进行的型式评价工作。
本规范按JJF1016—2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》编写。
本规范为首次发布。
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差压式流量计型式评价大纲

1 范围

本大纲适用于分类编码为12180500的差压式流量计的型式评价,适用于以孔板、
喷嘴、文丘里喷嘴、文丘里管、均速管、楔形及弯管等作为节流件的差压式流量计的型

式评价。

2 引用文献

下列标准、规程、规范所包含的条文通过引用而构成为本大纲的一部分。

JJG229 工业铂、铜热电阻检定规程

JJG640 差压式流量计检定规程

JJG860 压力传感器 (静态)检定规程

JJG882 压力变送器检定规程

JJG1003 流量积算仪检定规程

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1183 温度变送器校准规范

GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 A:低温

(idtIEC60068-2-1:2007)

GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

(idtIEC60068-2-2:2007)

GB/T2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿

热试验 (idtIEC60068-2-78:2001)

GB/T2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动

(正弦)(idtIEC60068-2-6:1995)

GB/T2624.1 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第1部

分:一般原理和要求 (idtISO5167-1:2003)

GB/T2624.2 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第2部

分:孔板 (idtISO5167-2:2003)

GB/T2624.3 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部

分:喷嘴和文丘里喷嘴 (idtISO5167-3:2003)

GB/T2624.4 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第4部

分:文丘里管 (idtISO5167-4:2003)

GB4208 外壳防护等级 (IP代码)(idtIEC60529:2001)

GB/T17611 封闭管道中流体流量的测量 术语和符号

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 (idtIEC
61000-4-2:2001)
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