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引  言

  本规范按照JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编写,编制的主要依据

为 GB/T13162—1991 《环 境 中 气 载 放 射 性 碘 监 测 设 备》、GB/T7165.4—2008/

IEC60761-4:2002《气态排出流 (放射性)活度连续监测设备 第4部分:放射性碘

监测仪的特殊要求》,并参考了GB/T14584—1993 《空气中碘-131的取样与测定》。
本规范为首次发布。
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气载放射性碘监测仪校准规范

1 范围

本规范适用于固定式或可移动式、带有固定或移动收集装置并进行同时测量的气载

放射性碘监测仪器的校准。
本规范不适用于气载放射性碘采样设备。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

GB/T4960.1—2010 核科学技术术语 第1部分:核物理与核化学

GB/T4960.6—2008 核科学技术术语 第6部分:核仪器仪表

GB/T13162—1991 环境中气载放射性碘监测设备

GB/T7165.4—2008/IEC60761-4:2002 气态排出流 (放射性)活度连续监测设

备 第4部分:放射性碘监测仪的特殊要求

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单位)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

JJF1001—2011、GB/T4960.1—2010、GB/T4960.6—2008界定的及以下术语和

定义适用于本规范。

3.1.1 气载放射性碘 airborneradioactiveiodine
以气体或气溶胶形态存在于大气中的碘放射性同位素,包括元素碘、有机碘。

3.1.2 响应 response
仪器示值除以测量标准的参考值。

3.2 计量单位

[放射性]活度:贝可 [勒尔];符号:Bq。

4 概述

气载放射性碘监测仪由气载碘收集部件、辐射探测器、数据处理与显示系统等组

成。收集部件采集气流中的放射性碘,探测器对收集部件 (通常为滤纸和/或滤盒)作

γ实时、连续或顺序测量,仪器测得的放射性活度值与采样空气体积之比即为采样空气

中放射性碘的体积活度。
气载放射性碘监测仪应用于核设施及周边环境空气中各种物理与化学形态放射性碘

的监测,主要对象为核裂变产物131I。
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