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前　　言

　　本标准的全部技术内容均为强制性。

本标准由全国刑事技术标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：公安部物证鉴定中心。

本标准主要起草人：王孝平、许小京、程薇薇、艾康云。
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刑 事 照 相 定 向 反 射 镜

１　 范围

本标准规定了定向反射镜的技术要求、试验方法、检验规则及标志。

本标准适用于物证检验拍摄定向反射照明装置。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１８５—１９８９　光学零件表面疵病

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　 电工电子产品环境试验 　 第 ２ 部 分：试 验方 法 　 试 验 Ａ：低温

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３—１９９３　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｃａ：恒定湿热试验方法（ｅｑｖＩＥＣ６８

２３：１９８４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—１９９３　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｋａ：盐雾试验方法（ｅｑｖＩＥＣ６８２

１１：１９８１）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接受质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＪＢ／Ｔ８２２６．７—１９９９　光学零件镀膜　分束膜

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

定向反射镜　犳狅狉犲狀狊犻犮犮狅狓犻犪犾狆犺狅狋狅犵狉犪狆犺狔犪狆狆犪狉犪狋狌狊

用于痕迹（物证）照相的定向反射照明装置。

４　正常工作条件

ａ）　环境温度：－２５℃～５０℃；

ｂ）　相对湿度：＜８５％ＲＨ；

ｃ）　大气压力：８６ｋＰａ～１０６ｋＰａ。

５　技术要求

５．１　外观

５．１．１　镜体表面应光滑，无明显划痕、裂纹，无锈点、锈迹。

５．１．２　定向反射镜的组装应牢固，在使用时零件不应产生松动和脱落。

５．１．３　为消除定向反射镜镜内由于漫反射等原因产生的杂散光对摄影产生有害影响时，应进行消光

处理。
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