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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ均为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国制浆造纸研究院、济南昊月吸水材料有限公司、国家纸张质量监督检验

中心。

本标准参加起草单位：三大雅精细化学品（南通）有限公司、巴斯夫（中国）投资有限公司、台塑吸水

树脂（宁波）有限公司、金佰利（中国）有限公司、广州宝洁有限公司、福建恒安集团有限公司、赢创德固赛

（中国）投资有限公司、花王（中国）投资有限公司、日触化工（张家港）有限公司、泉州邦丽达科技实业有

限公司、尤妮佳生活用品（中国）有限公司。

本标准主要起草人：高君、杨志亮、周军锋。
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纸尿裤高吸收性树脂

１　范围

本标准规定了纸尿裤聚丙烯酸盐类高吸收性树脂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、

贮存。

本标准适用于各类婴儿纸尿裤（片）、成人失禁用品用聚丙烯酸盐类高吸收性树脂。

２　要求

２．１　纸尿裤高吸收性树脂的技术指标应符合表１或合同的规定。

表１

指　标　名　称 单　　位 要　　求

残留单体（丙烯酸） ≤ ｍｇ／ｋｇ １８００

挥发物含量 ≤ ％ １０．０

ｐＨ — ４．０～８．０

粒度分布
＜１０６μｍ ≤

其中＜４５μｍ ≤
％

１０．０

１．０

密度 ｇ／ｃｍ
３ ０．３～０．９

吸收量 ≥ ｇ／ｇ ４０．０

保水量 ≥ ｇ／ｇ ２０．０

加压吸收量 ≥ ｇ／ｇ １０．０

２．２　产品外观应色泽均一。

３　试验方法

３．１　残留单体（丙烯酸）按附录Ａ测定。

３．２　挥发物含量按附录Ｂ测定。

３．３　ｐＨ按附录Ｃ测定。

３．４　粒度分布按附录Ｄ测定。

３．５　密度按附录Ｅ测定。

３．６　外观：将试样置于正常光线下目测检验。

３．７　吸收量、保水量按附录Ｆ测定。

３．８　加压吸收量按附录Ｇ测定。

４　检验规则

４．１　以一次生产批为一批。

４．２　从同一批且不少于３个包装袋中均匀取样，取样量应为１ｋｇ。

４．３　产品出厂前应按本标准或合同规定进行项目检验，若经检验有不合格项，则应加倍抽样对不合格

项进行复检，复检结果作为最终检验结果。

４．４　供货单位（以下简称供方）应保证产品质量符合本标准或合同规定，交货时应附产品质量合格证。
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