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前　　言

　　本标准第６章、９．１为强制性条文，其余为推荐性条文。

本标准主要参考ＮＦＰＡ１９５１《城市搜索与救援作业全套防护服装》（２００１版），结合我国消防队伍的

实际使用状况以及我国现有的技术水平和生产能力而制定。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化委员会第五分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ５）归口。

本标准起草单位：公安部上海消防研究所、北京英特莱科技有限公司。

本标准主要起草人：周凯、施巍、李瑜璋、马伟光、马皎皎、刘学峰、徐兰娣、曹永强、景京、杨小时、

姜敏。

Ⅲ

犌犃６３３—２００６



消防员抢险救援防护服装

１　范围

本标准规定了消防员抢险救援防护服装（包括消防员抢险救援防护服、消防员抢险救援防护头盔、

消防员抢险救援防护手套和消防员抢险救援防护靴）的定义、型号、设计要求、性能要求、试验方法、检验

规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于消防员在抢险救援作业时穿戴的抢险救援防护服、抢险救援防护头盔、抢险救援防护

手套和抢险救援防护靴等全套防护服装。

本标准不适用于消防员在灭火作业时，或处置放射性物质、生物物质及危险化学物品作业时穿戴的

全套防护服装。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所

有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志（ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ２５０—１９９５　评定变色用灰色样卡（ｉｄｔＩＳＯ１０５／Ａ０２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ５２８—１９９８　硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定（ｅｑｖＩＳＯ３７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１０３７—１９８８　塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法（杯式法）

ＧＢ／Ｔ１３３５．１—１９９７　服装型号　男子

ＧＢ／Ｔ１３３５．２—１９９７　服装型号　女子

ＧＢ／Ｔ１６８９—１９９８　硫化橡胶耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗机）

ＧＢ／Ｔ２４２８—１９９８　中国成年人头型系列

ＧＢ２８１１　安全帽

ＧＢ／Ｔ３２９３．１—１９９８　鞋号（ｉｄｔＩＳＯ９４０７：１９９１）

ＧＢ／Ｔ３９０３．１—１９９４　鞋类通用检验方法　耐折试验方法

ＧＢ／Ｔ３９１７．３—１９９７　纺织品　织物撕破性能　第３部分：梯形试样撕破强力的测定（ｅｑｖＩＳＯ

９０７３４：１９８９）

ＧＢ／Ｔ３９２０—１９９７　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度（ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｘ１２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ３９２３．１—１９９７　纺织品　织物拉伸性能　第１部分：断裂强力和断裂伸长的测定　条样法

（ｎｅｑＩＳＯ／ＤＩＳ１３９３４１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ４７４４—１９９７　纺织织物　抗渗水性能测定　静水压试验（ｅｑｖＩＳＯ８１１：１９８１）

ＧＢ／Ｔ４７４５—１９９７　纺织织物　表面抗湿法测定　沾水试验（ｅｑｖＩＳＯ４９２０：１９８１）

ＧＢ／Ｔ５４５５—１９９７　纺织品　燃烧性能试验　垂直法

ＧＢ６５２９—１９８６　纺织品的调湿和试验用标准大气（ｎｅｑＩＳＯ１３９：１９７３）

ＧＢ／Ｔ８６２９—２００１　纺织品　试验用家庭洗涤和干燥程序（ｅｑｖＩＳＯ／ＦＤＩＳ６３３０：２０００）

ＧＢ８９６５—１９９８　阻燃防护服（ｎｅｑＩＳＯ１０５２８：１９９５）

ＧＢ１２０１１—２０００　电绝缘鞋通用技术条件

ＧＢ１２６２４—１９９０　劳动防护手套通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１２７０３—１９９１　纺织品静电测试方法
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