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前　　言

本标准修改采用ＩＳＯ９８７５：２０００《船舶与海洋技术———船用回声测深设备》（英文版），包括其技术

勘误第１版ＩＳＯ９８７５：２０００／Ｃｏｒ．１：２００６（Ｅ）。

本标准根据ＩＳＯ９８７５：２０００重新起草。在附录Ａ中列出了本标准章条号与ＩＳＯ９８７５：２０００章条号

的对照一览表。

考虑到我国国情，本标准在采用国际标准时进行了修改。这些技术性差异用垂直单线标识在它们

所涉及的条款的页边空白处。在附录Ｂ中给出了这些技术差异及其原因的一览表以供参考。

为便于使用，本标准还作了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———删除国际标准的前言；

———删除国际标准的缩略术语；

———删除国际标准的附录Ｂ。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８０１６—１９９５《船用回声测深设备通用技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８０１６—１９９５相比主要变化如下：

———修改了术语（１９９５年版的第３章，本版的第３章）；

———删除了设备分类（１９９５年版的第４章）；

———修改了电气要求（１９９５年版的５．４，本版的４．２．２）；

———技术参数中，删除了“检测概率”和“虚警概率”，增加“最小可检测信噪比”［１９９５年版的

５．５．２．８，本版的４．２．７ｇ）］；

———技术参数中，删除了“发射换能器等效电阻抗”、“接收换能器等效电阻抗”、“接收换能器灵敏

度”和“接收换能器带宽”（１９９５年版的５．５．２．１２～５．５．２．１５）；

———修改了量程刻度要求（１９９５年版的５．５．３，本版的４．２．９）；

———修改了显示要求（１９９５年版的５．５．４，本版的４．２．１０）；

———增加了数据存储要求（见４．２．１２）；

———修改了精确性要求（１９９５年版的５．５．６，本版的４．２．１３）；

———增加了报警和指示要求（见４．２．１４）；

———增加了人机工程要求（见４．２．１５）；

———单独列出接口要求（１９９５年版的５．１．６，本版的４．２．１６）；

———单独列出电磁兼容性要求（１９９５年版的５．４．３，本版的４．２．１７）；

———修改了环境适应性要求（１９９５年版的５．６，本版的４．２．１８）；

———修改了检验规则（１９９５年版的第７章，本版的第６章）；

———修改了标志、包装运输和贮存（１９９５年版的第８章，本版的第７章）；

———修改了规范性附录“船用回声测深设备优值的计算”（１９９５年版的附录Ａ，本版的附录Ｃ）；

———增加了资料性附录Ａ和资料性附录Ｂ。

本标准的附录Ｃ为规范性附录，附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国船舶重工集团公司提出。

本标准由全国海洋船标准化技术委员会航海仪器分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１２／ＳＣ５）归口。

本标准起草单位：中国船舶重工集团公司海声科技有限公司。

本标准主要起草人：贺雯、王应平、岑治源、胡丽荣、赵智勇、魏占海。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ８０１６—１９８７、ＧＢ／Ｔ８０１６—１９９５。
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船用回声测深设备

１　范围

本标准规定了船用回声测深设备的技术要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于航海、内河航行、航道测量及其他特殊用途的船用回声测深设备（以下简称设备）的设

计、生产和检验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３０４７．１　高度进制为２０ｍｍ的面板、架和柜的基本尺寸系列

ＧＢ／Ｔ３４７７—２００８　船用风雨密单扇钢质门

ＧＢ／Ｔ３９４７　声学名词术语

ＧＢ４７９３．１—２００７　测量、控制和实验室用电气设备的安全要求　第１部分：通用要求（ＩＥＣ６１０１０１：

２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７９６５—２００２　声学　水声换能器测量

ＧＢ／Ｔ１０２５０—２００７　船舶电气与电子设备的电磁兼容性（ＩＥＣ６０５３３：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１４６３—１９８９　电子测量仪器可靠性试验

ＧＢ／Ｔ１２２６７—１９９０　船用导航设备通用要求和试验方法（ｅｑｖＩＥＣ６０９４５：１９８８）

ＧＪＢ４．８—１９８３　舰船电子设备环境试验　颠震试验

ＧＪＢ２３Ａ—１９９９　声纳换能器通用规范

ＣＢ６７３—１９７７　出入舱口盖

ＣＢ１１４６．２—１９９６　舰船设备环境试验与工程导则　低温

ＣＢ１１４６．８—１９９６　舰船设备环境试验与工程导则　倾斜和摇摆

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３９４７确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

声源级　狊狅狌狉犮犲犾犲狏犲犾

在换能器声轴上，距有效声中心１ｍ处的最大均方根声压级，参考声压为１μＰａ，在远场测量。其值

用分贝表示。

３．２

接收指向性指数　狉犲犮犲犻狏犻狀犵犱犻狉犲犮狋犻狏犻狋狔犻狀犱犲狓

换能器用作发射时，在其声轴某一远点的声功率密度，与具有相同辐射声功能的等效全向换能器在

同一点的声功能密度之比。其值用分贝表示。

３．３

接收带宽　狉犲犮犲犻狏犻狀犵犫犪狀犱狑犻犱狋犺

系统的输出相应比其最大相应低３ｄＢ的频带宽度。其值用分贝表示。接收带宽按下式计算：

１
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