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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)归口。
本标准起草单位:清华大学、中国汽车技术研究中心。
本标准主要起草人:陈全世、朱家琏、何云堂、杨伟斌。
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燃料电池电动汽车 车载氢系统
技术条件

1 范围

本标准规定了燃料电池电动汽车的车载氢系统的技术条件。
本标准适用于使用压缩氢作为燃料,在环境温度15℃时,工作压力不超过35MPa的燃料电池电

动汽车。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB7258 机动车运行安全技术条件

GB/T24548 燃料电池电动汽车 术语

GB/T24549 燃料电池电动汽车 安全要求

GB/T26779 燃料电池电动汽车 加氢口

3 术语和定义

GB/T24548界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

氢系统 hydrogensystem
从氢气加注口至燃料电池进口,与氢气加注、储存、输送、供给和控制有关的装置,参见附录A。

3.2 
主关断阀 mainshutoffvalve
一种用来关断从储氢容器向该阀下游供应氢气的阀。

3.3 
储氢容器单向阀 containercheckvalve
储氢容器主阀中的一种用来防止氢气从储氢容器倒流回其加注口的阀。

3.4 
压力调节器 pressureregulator
将氢系统压力控制在设计值范围内的阀。

3.5 
压力释放阀 pressurereliefvalve
当减压阀下游管路中压力反常增高时,通过排气而控制其压力在正常范围的阀。

4 要求

4.1 一般要求

4.1.1 车载氢系统应符合GB/T24549的规定,且车载氢系统及其装置的安装应能在正常使用条件
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