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前　　言

　　本标准的第６章、９．１为强制性条文，其余为推荐性条文。

本标准主要技术指标参考国外技术先进国家相关标准并结合我国实际情况而修订。对应于国际标

准ＩＳＯ１５５３８：２００１《具有反射表面的消防员防护服　实验室测试方法和性能要求》中等级１，与ＩＳＯ

１５５３８：２００１的一致性的程度为非等效。

本标准代替ＧＡ８８—１９９４《消防隔热服性能要求及试验方法》。

本标准与ＧＡ８８—１９９４相比，主要差异如下：

———增加了型号、设计要求；

———在结构上采用多层组合结构替代原来的单层结构，主要由外层、隔热层、舒适层组成；

———增加了整体热防护性能、热稳定性能、硬质附件耐高温性能、外层面料用缝纫线耐高温性能、针

距密度、隔热头套耐高温性能、隔热头套视窗视野和隔热头套视窗透光率；

———增加了检验规则，标志、包装、运输和贮存；

———按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》要求修改标准编

写格式。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性的附录。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第五分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ５）归口。

本标准起草单位：公安部上海消防研究所。

本标准主要起草人：马皎皎、徐兰娣、曹永强、杨晓华、姜敏。
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消 防 员 隔 热 防 护 服

１　 范围

本标准规定了消防员隔热防护服的定义、型号、设计要求、性能要求、试验方法、检验规则、标志、包

装、运输和贮存。

本标准适用于消防员在灭火救援靠近火焰区受到强辐射热侵害时穿着的防护服（以下简称隔热

服）。

本标准不适用于消防员在灭火救援时进入火焰区与火焰有接触时，或处置放射性物质、生物物质及

危险化学物品作业时穿着的防护服。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志（ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１３３５．１—１９９７　服装号型　男子

ＧＢ／Ｔ１３３５．２—１９９７　服装号型　女子

ＧＢ／Ｔ２４１０　透明塑料透光率和雾度试验方法

ＧＢ２８１１　安全帽

ＧＢ／Ｔ２８９１—１９９５　过滤式防毒面具面罩性能试验方法

ＧＢ／Ｔ３９１７．３—１９９７　纺织品　织物撕破性能　第３部分：梯形试样撕破强力的测定（ｅｑｖＩＳＯ

９０７３４：１９８９）

ＧＢ／Ｔ３９２３．１—１９９７　纺织品　织物拉伸性能　第１部分：　断裂强力和断裂伸长的测定　条样

法（ｎｅｑＩＳＯ／ＤＩＳ１３９３４１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ４７４４—１９９７　纺织织物　抗渗水性测定（静水压试验）（ｅｑｖＩＳＯ８１１：１９８１）

ＧＢ／Ｔ５４５５—１９９７　纺织品　燃烧性能试验　垂直法

ＧＢ／Ｔ８８０８　软质复合塑料材料剥离试验方法

ＧＢ／Ｔ１３７７３—１９９２　机织物及制品　接缝强力和接缝效率试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

消防员隔热防护服　狆狉狅狋犲犮狋犻狏犲犮犾狅狋犺犻狀犵犳狅狉狆狉狅狓犻犿犻狋狔犳犻狉犲犳犻犵犺狋犻狀犵

消防员在进行灭火救援靠近火焰区受到强辐射热侵害时穿着的专用防护服，用来对其上下躯干、头

部、手部和脚部进行隔热防护，包括隔热上衣、隔热裤、隔热头套、隔热手套以及隔热脚套。

３．２

分体式隔热服　狆犪狀狋犪狀犱犼犪犮犽犲狋

上衣下裤分离式样的隔热服。分体式隔热服由隔热上衣、隔热裤、隔热头套、隔热手套以及隔热脚

套等单体部分组成。隔热上衣对消防员的上部躯干、颈部、手臂和手腕提供保护，但不包括头部和手部。
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