
书书书

犐犆犛６１．０４０
犃９４

中华人民共和国公共安全行业标准

犌犃７３１—２００７

警服材料　不饱和聚酯树脂钮扣

犕犪狋犲狉犻犪犾犳狅狉狆狅犾犻犮犲狌狀犻犳狅狉犿—犝狀狊犪狋狌狉犪狋犻狅狀狆狅犾狔犲狊狋犲狉狉犲狊犻狀犫狌狋狋狅狀

２００７１１１４发布 ２００７１２０１实施

中华人民共和国公安部 发 布



书书书

前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部特种警用装备质量监督检验中心、临海市众安服饰有限公司、永嘉县天元

服辅有限公司。

本标准主要起草人：刘静茹、许剑翩、祁维群。

本标准于２００７年１１月首次发布。
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警服材料　不饱和聚酯树脂钮扣

１　范围

本标准规定了警服用不饱和聚酯树脂钮扣（以下简称“钮扣”）的要求、试验方法、检验规则及标志、

包装、运输与贮存。

本标准适用于不饱和聚酯树脂钮扣的生产、检验、验收与订购。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５０　评定变色用灰色样卡（ＧＢ２５０—１９９５，ｉｄｔＩＳＯ１０５／Ａ０２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ６５４３—１９８６　瓦楞纸箱

ＧＪＢ３８４０—１９９９　包装用塑料基压敏胶粘带规范

ＱＢ／Ｔ２４６１—１９９９　包装用降解聚乙烯薄膜

ＱＢ／Ｔ３６３７—１９９９　不饱和聚酯树脂钮扣

ＱＢ／Ｔ３８１１　塑料打包带

３　产品分类

钮扣按其产品外观式样分为两类。Ⅰ类外径尺寸１５ｍｍ、１８ｍｍ、２２ｍｍ，见图１；Ⅱ类外径尺寸

１０．２ｍｍ，见图２。

４　要求

４．１　基本尺寸及偏差

钮扣的基本尺寸及极限偏差应符合图１、图２及表１的规定。

表１　基本尺寸及极限偏差 单位为毫米

规格

直径

犇（外径） 犇１ 犇２

基本

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

极限

偏差

孔径犱 孔距犲 厚度犎

基本

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

极限

偏差

１０．２

１５

１８

２２

１０．２

１５

１８

２２

±０．３

６

６

７

８

±０．２

—

１２

１４

１７

±０．２

１．８

２．１

２．３

２．３

＋０．２

－０．１

＋０．３

－０．１

１．５

２．２

＋０．２

＋０．２

２．０

３．０

±０．２

±０．２

４．２　材料

以不饱和聚酯树脂为主要原料，加入适量添加剂而成。

４．３　图案

钮扣的正面图案由网格及两组ＴｉｍｅｓＮｅｗＲｏｍａｎ字体的“ＰＯＬＩＣＥ”字样组成。外观式样及结构
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