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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国集装箱标准化技术委员会(SAC/TC6)提出并归口。
本标准起草单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司、中远关西涂料化工有限公司、交通运

输部水运科学研究院、中国船级社质量认证公司、中国集装箱行业协会。
本标准主要起草人:金菁、刘会成、何思东、周兴、李继春、赵洁婷、史艳秋、费维军、卢成。
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集装箱钢材表面处理和涂料施工规范

1 范围

本标准规定了通用集装箱钢材表面涂装前的常用表面处理方法、工艺要求及其检验方法、涂料施工

规范等。其他类型集装箱可参照使用。
本标准适用于通用集装箱钢材表面处理和涂料施工。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB14444 涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定

ISO8501-1 涂料和相关产品使用前钢衬底的制备 表面清洁度的目测评估 第1部分:未涂覆

钢衬底和彻底清除原有涂层后钢衬底的锈蚀等级和制备等级(Preparationofsteelsubstratesbefore
applicationofpaintsandrelatedproducts—Visualassessmentofsurfacecleanliness—Part1:Rust
gradesandpreparationgradesofuncoatedsteelsubstratesandofsteelsubstratesafteroverallremoval
ofpreviouscoatings)

ISO8502-3 涂料和有关产品使用前的钢底材的处理 表面清洁度的评定试验 第3部分:涂覆

涂料前钢材表面的灰尘评定(压敏粘胶带法)[Preparationofsteelsubstratesbeforeapplicationof
paintsandrelatedproducts—Testsfortheassessmentofsurfacecleanliness—Part3:Assessmentof
dustonsteelsurfacespreparedforpainting(pressure-sensitivetapemethod)]

ISO8503-2 涂装油漆和有关产品前钢材预处理 喷射清理钢材的表面粗糙度特性 磨料喷射清

理表面的粗糙度定级方法 比较样块法(Preparationofsteelsubstratesbeforeapplicationofpaints
andrelatedproducts—Surfaceroughnesscharacteristicsofblast-cleanedsteelsubstrates—Part2:

Methodforthegradingofsurfaceprofileofabrasiveblast-cleanedsteel—Comparatorprocedure)

ISO8503-4 涂装油漆和有关产品前钢材预处理 喷射清理钢材的表面粗糙度特性 ISO表面轮

廓比较仪的校准方法和表面轮廓的测定方法 触针仪法(Preparationofsteelsubstratesbeforeappli-
cationofpaintsandrelatedproducts—Surfaceroughnesscharacteristicsofblast-cleanedsteelsub-
strates—Part4:MethodforthecalibrationofISOsurfaceprofilecomparatorsandforthedetermina-
tionofsurfaceprofile—Stylusinstrumentprocedure)

3 钢材表面处理要求

3.1 原材料

3.1.1 检查钢材表面是否有铁锈、氧化皮及其他污染物。

3.1.2 按ISO8501-1,钢材锈蚀等级分为A、B、C、D四个等级,C、D级不宜使用。

3.1.3 表面残留大量顽固附着物的钢材,不应使用。
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