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前　　言

　　本标准５．２、５．３（除羊毛地毯的烟气毒性）、８．２为强制性内容，其余为推荐性内容。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第七分技术委员会归口。

本标准由公安部四川消防研究所负责起草。

本标准起草单位：公安部四川消防科学研究所、上海市公安消防局、山东威海海马地毯集团公司、华

源集团地毯有限公司、上海汇丽地板制品有限公司。

本标准主要起草人：赵成刚、李风、濮爱萍、李惠菁、赵丽。
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阻燃铺地材料性能要求和试验方法

１　范围

本标准规定了阻燃铺地材料的定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则及标签、包装、贮存等

内容。

本标准适用于木质地板（浸渍纸层压饰面木质地板、实木复合地板）、机制地毯、塑胶地板等铺地

材料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）

ＧＢ８６２４　建筑材料燃烧性能分级方法（ＧＢ８６２４—１９９７，ｎｅｑＤＩＮ４１０２：１９８１第１部分）

ＧＢ／Ｔ８６２７　建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法（ＧＢ／Ｔ８６２７—１９９９，ｎｅｑＡＳＴＭ Ｄ２８４３：

１９９３）

ＧＢ／Ｔ１１７４６—１９８９　簇绒地毯

ＧＢ／Ｔ１１７８５　铺地材料临界辐射通量的测定　辐射热源法（ＧＢ／Ｔ１１７８５—１９８９，ｎｅｑＩＳＯ／ＤＩＳ

９２３９：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１４４３７—１９９７　产品质量监督计数一次抽样检验程序及抽样方案

ＧＢ／Ｔ１７６５７—１９９９　人造板及饰面人造板理化性能试验方法

ＧＢ／Ｔ１８１０２—２０００　浸渍纸层压木质地板

ＧＢ／Ｔ１８１０３—２０００　实木复合地板

ＧＡ１３２—１９９６　材料产烟毒性分级

ＱＢ／Ｔ１０８７—２００１　机制地毯物理试验的取样和试样的截取法

ＱＢ／Ｔ１０９０—２００１　地毯绒簇拔出力的试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

木质地板　狑狅狅犱犲狀犳犾狅狅狉

以木材为原材料，通过复合装饰层加工而成的地板。

３．１．１

浸渍纸层压木质地板（强化木地板）　犾犪犿犻狀犪狋犲犳犾狅狅狉犮狅狏犲狉犻狀犵

以一层或多层专用纸浸渍热固性树脂，铺装在刨花板、中密度纤维板、高密度纤维板等人造板基材

表面，背面加平衡层，正面加耐磨层，经热压而成的地板。

１

犌犃４９５—２００４




