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前　　言

　　本标准的４．１、４．２、４．３为强制性，其余为推荐性。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第九分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ９）归口。

本标准起草单位：公安部消防局、上海市公安消防总队、浙江省公安消防总队、江苏省公安消防总

队、公安部天津消防研究所。

本标准主要起草人：郭铁男、朱力平、马恒、李淑惠、沈纹、季俊贤、沈友弟、赵庆平、冯王碧、熊军、

朱鸣、冯婧钰、宋树欣、田亮、倪照鹏、王宗存。

本标准为首次发布。
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引　　言

　　在既有厂房、仓库、商场中设置员工宿舍，或是在居住等民用建筑中从事生产、储存、经营等活动，而

住宿部分与其他部分又未按规定采取必要的防火分隔和设置消防设施，使得这类建筑的消防安全条件

与建筑使用性质不相适应，具有较高的火灾危险性。为了贯彻国家消防工作方针和政策，预防和减少火

灾，保障人身安全，为火灾隐患的治理提供依据，制定本标准。
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住宿与生产储存经营合用场所

消防安全技术要求

１　范围

本标准提出了住宿与生产储存经营合用场所（俗称“三合一”，以下简称“合用场所”）的限定条件，并

规定了合用场所的防火分隔措施、疏散设施、消防设施，以及火源控制等消防安全技术要求。

本标准适用于既有住宿与生产储存经营合用场所的消防安全治理。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２０５１７　独立式感烟火灾探测报警器

ＧＢ５００１６　建筑设计防火规范

ＧＢ５００８４　自动喷水灭火系统设计规范

ＧＢ５０１１６　火灾自动报警系统设计规范

ＧＢ５０１４０　建筑灭火器配置设计规范

ＧＢ５０２２２　建筑内部装修设计防火规范

ＧＢ５０３５４　建筑内部装修防火施工及验收规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

住宿与生产储存经营合用场所　狋犺犲狆犾犪犮犲犮狅犿犫犻狀犲犱狑犻狋犺犺犪犫犻狋犪狋犻狅狀，狆狉狅犱狌犮狋犻狅狀，狊狋狅狉犪犵犲犪狀犱犫狌狊犻

狀犲狊狊

住宿与生产储存经营等一种或几种用途混合设置在同一连通空间内的场所。

４　基本规定

４．１　合用场所不应设置在下列建筑内：

ａ）　有甲、乙类火灾危险性的生产储存经营的建筑；

ｂ）　建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；

ｃ）　厂房和仓库；

ｄ）　建筑面积大于２５００ｍ
２ 的商场市场等公共建筑；

ｅ）　地下建筑。

４．２　符合下列情形之一的合用场所应采用不开门窗洞口的防火墙和耐火极限不低于１．５ｈ的楼板将

住宿部分与非住宿部分完全分隔，住宿与非住宿部分应分别设置独立的疏散设施；当难以完全分隔时，

不应设置人员住宿：

ａ）　合用场所的建筑高度大于１５ｍ；

ｂ）　合用场所的建筑面积大于２０００ｍ
２；
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