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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》、JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》进行编制。

本规范为首次发布。
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交流电阻箱校准规范

1 范围

本规范适用于频率范围为0Hz(DC)~100kHz,电阻范围为1×10-3Ω~1×107Ω
的测量用交流电阻箱的校准,也适用于交直流两用电阻箱的交流部分的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:
IEC60477-2 实 验 室 用 电 阻 器 第2部 分 实 验 室 交 流 电 阻 器 Laboratory

resistorsPart2:Laboratorya.c.resitors
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 等效交流电阻值 equivalenta.c.resistance
电阻器交流阻抗的实部分量,按照不同的等效电路模型,可分为串联等效电阻值或

并联等效电阻值。
3.2 交流电阻时间常数 timeconstantofa.c.resistor

表述交流电阻残余分量的参数,是交流电阻串联等效电感与等效交流电阻的比值或

并联等效电容与等效交流电阻的乘积,单位为秒。
3.3 电阻交直流差 AC/DCresistancetransfererror

电阻的等效交流电阻值相对其直流阻值的偏差,用百分数表示。
3.4 残余电感 residualinductance

开关器件有零位挡的交流电阻箱,当所有开关器件均置于零位时,电阻箱输出端的

残余电感值;
开关器件无零位挡的交流电阻箱,当所有开关器件均置于最小位置,且电阻箱输出

电阻小于1Ω时,电阻箱输出端的电感值。
3.5 最大工作频率 upperlimitofthenominalrangeofuseforfrequency

电阻箱工作时,确保其电阻交直流差不超过相应等级指数的直流电阻器所允许的基

本误差而规定的频率上限值。

4 概述

交流电阻箱是由若干个串联的交流电阻器组成的多值电阻器,常用作交流标准器。

5 计量特性

5.1 交流电阻箱示值

交流电阻箱的示值绝对误差的表示形式为:
1

JJF1636—2017




