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胶合面木破率的测定方法

1 范围

本标准规定了胶合面木破率测定的术语和定义、试验仪器、试件制备、试验方法、结果计算及测试

报告。
本标准适用于平面内剪切破坏木破率的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18259 人造板及其表面装饰术语

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
深层木材破坏 deepwoodfailure
胶层外三层以上木材细胞的破坏。

3.2
浅层木材破坏 shallowwoodfailure
胶层外第一层、第二层木材细胞的破坏。

3.3
木破率 woodfailurepercentage
在测试胶合强度时,通过目测方法估计试件剪切破坏面上木材纤维被胶粘连或撕裂下来的部分占

试件受剪面积的百分数。[GB/T18259—2009,2.2.1.120]

4 试验仪器

4.1 光源

照度应为800lx~1000lx,或借助同等级别的自然光源,而试验人员具备正常视力或矫正后可以

达到正常视力,以便从任意角度观察试件表面的木材破坏区域。

4.2 木破率测量尺

木破率测量尺如图1所示,宜为透明的有机玻璃板,其最大测量范围为60mm×100mm,最小刻

度为2mm,每个单元格面积为4mm2,对于标有数字的尺寸线,其颜色应区别于其他尺寸线。
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