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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１０３３８—１９８９《纸浆羟基含量测定法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１０３３８—１９８９相比，主要变化如下：

———增加了前言；

———增加了原理、反应式、质量保证与控制、试验报告等章（本版的第３、４、１０、１１章）；

———将引用标准修改为规范性引用文件（１９８９年版的第２章；本版的第２章），增加了引用标准，并

对其他相关措辞进行了修改；

———按照ＧＢ／Ｔ２０００１．４—２００１的要求，修改了试剂配制的内容（１９８９年版的第３章；本版的第５章）；

———修改了仪器的内容，增加了湿浆解离器（１９８９年版的第４章；本版的第６章）；

———修改了试样的制备，取消了干浆解离器磨碎过程（１９８９年版的第５章；本版的第７章）；

———修改了试验步骤的内容，将试验过程分成五部分，修改了纤维解离过程（１９８９年版的第６章；

本版的第８章）；

———修改了结果的表述，完善了计算公式（１９８９年版的第７章；本版的第９章）；

———修改了ＥＤＴＡ溶液浓度的标定方法，增加了试剂，改变了试验过程中的试剂量，相应地修改了

计算公式（１９８９年版的附录Ａ；本版的附录Ａ）。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中华人民共和国深圳出入境检验检疫局、中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人：徐嵘、江帆、顾浩飞、刘怡、杨左军。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０３３８—１９８９。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会负责解释。
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纸浆　羧基含量的测定

１　范围

本标准规定了用钙离子交换和ＥＤＴＡ容量法确定纸浆中羧基含量的测定方法。

本标准适用于漂白浆及未漂浆羧基含量的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４６２　纸、纸板和纸浆　分析试样水分的测定（ＧＢ／Ｔ４６２—２００８，ＩＳＯ２８７：１９８５，ＩＳＯ６３８：

１９７８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ７４０　纸浆　试样的采取（ＧＢ／Ｔ７４０—２００３，ＩＳＯ７２１３：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＩＳＯ５２６３１　纸浆　实验室湿解离　第１部分：化学浆解离

ＩＳＯ５２６３２　纸浆　实验室湿解离　第２部分：机械浆解离（２０℃）

ＩＳＯ５２６３３　纸浆　实验室湿解离　第３部分：机械浆解离（≥８５℃）

３　原理

钙溶液经过纸浆纤维做成的滤饼，钙离子与纤维中的羧基发生反应，用ＥＤＴＡ滴定过滤前后的钙

溶液，测定钙离子的消耗量，以计算纤维的阳离子交换能力，从而测定纸浆中的羧基含量。

４　反应式

４．１　钙与羧基反应的离子反应式

Ｃａ２＋＋２ＲＣＯＯＨ＝Ｃａ（ＲＣＯＯ）２＋２Ｈ
＋

溶液中的钙离子经过纤维滤饼，部分钙离子与纤维中的羧基发生反应。

４．２　溶液游离钙离子与犈犇犜犃的络合滴定的离子反应式

Ｃａ２＋＋Ｈ２Ｙ
２－＝２Ｈ＋＋ＣａＹ２－

溶液中的钙离子与ＥＤＴＡ络合反应。

５　试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

５．１　Ｍｇ
２＋ＥＤＴＡ溶液，溶解０．５ｇ乙二胺四乙酸二钠（ＥＤＴＡ二钠盐）（Ｎａ２Ｈ２Ｙ·２Ｈ２Ｏ）及０．０１２５ｇ

氯化镁（ＭｇＣｌ２·６Ｈ２Ｏ）于１０００ｍＬ的水中。将此溶液保存在聚乙烯塑料瓶中（浓度标定见附录Ａ）。

５．２　氢氧化钙饱和溶液，称取０．５ｇ的氢氧化钙Ｃａ（ＯＨ）２，溶于１００ｍＬ的水中，过滤后获得氢氧化钙

饱和溶液。

５．３　 钙储备液，称取 １．５８ｇ 无水乙酸钙，用水溶解，定容至 １００ ｍＬ，此溶液浓度大约为

犮［Ｃａ（Ｃ２Ｈ３Ｏ２）２］≈０．１ｍｏｌ／Ｌ。当溶液出现浑浊、沉淀、颜色变化等现象时，应重新制备。

５．４　钙工作溶液，用移液管移取１．７ｍＬ钙储备液（５．３）用水定容至１Ｌ，此溶液浓度大约为
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