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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ／ＩＥＣ８３４８：２００２《信息技术　开放系统互连　网络服务定义》，本标准对ＩＳＯ／

ＩＥＣ８３４８：２００２进行了必要的编辑性修改。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５１２６—１９９４。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５１２６—１９９４相比主要变化如下：

———本标准分为三篇，分别是第一篇“概述”、第二篇“连接方式服务的定义”和第三篇“无连接方式

服务的定义”；１９９４版仅为两篇：第一篇“概述”和第二篇“连接方式原语的定义”；

———本标准添加了无连接方式服务定义的技术内容；

———本标准对附录Ａ进行了修改，为网络层编址内容；

———本标准添加了附录Ｂ，为附录Ａ中资料的基本原理；

———本标准添加了附录Ｃ，为在无连接方式网络服务中传送服务特性的工具。

本标准的附录Ａ是规范性附录，附录Ｂ和附录Ｃ是资料性附录。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国电子技术标准化研究所。

本标准主要起草人：郭楠、黄家英、徐冬梅、张翠、张晖。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５１２６—１９９４。
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引　　言

　　本标准是为了便于计算机系统互连而制定的一组标准之一。它与开放系统互连（ＯＳＩ）参考模型所

定义的一组标准中的其他标准有关。ＯＳＩ参考模型（ＧＢ／Ｔ９３８７．１）把互连标准化的领域细分成一系列

层规范，每个层均为可管理规模。

本标准在参考模型的网络层与运输层之间的边界处定义了网络层向运输层提供的服务。它为运输

层协议的设计者提供了现存网络服务的定义，以支持运输层协议，并为网络协议的设计者提供可供使用

的服务定义。该服务定义可通过低层服务之上的网络协议动作得到。图０示出了这种关系。

图０　网络服务与犗犛犐网络协议和运输协议的关系

使用“网络”一词来命名ＯＳＩ参考模型的“网络”层，它应当与通常所讲的通信网络中的“网络”一词

区分开来。为便于这种区分，术语“子网”用于通常称为“网络”的物理设备的汇总（见ＧＢ／Ｔ９３８７．１）。

子网可以是公用网络，也可以是私有提供的网络。在公用网络情况下，这些子网的特性由诸如用于电路

交换网的ＧＢ／Ｔ１１５９３或用于包交换网络的ＧＢ／Ｔ１１５９５等独立的建议来确定。

在整套ＯＳＩ标准集合中，术语“服务”是ＯＳＩ参考模型的一层向它的上一层提供的抽象的能力。因

而，本标准所定义的网络服务是一个概念性体系服务，与管理部门无关。

注：重要的是把在ＯＳＩ建议和ＯＳＩ标准集合范围内使用术语“服务”与其他地方使用它来描述某组织提供的服务

（诸如，在其他建议中定义的服务、由管理部门提供的服务）区别开来。

任何特定子网可以支持ＯＳＩ网络服务，也可以不支持ＯＳＩ网络服务。ＯＳＩ网络服务可以通过一个

或多个子网的组合和这些子网之间或之外的可选附加功能的组合来提供。
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信息技术　开放系统互连

网络服务定义

第一篇　概　　述

１　范围

本标准按下述几个方面定义ＯＳＩ网络服务：

ａ）　服务的原语动作和事件；

ｂ）　与每个原语动作和事件相关联的参数以及它们采用的形式；

ｃ）　在这些原语动作和事件间的相互关系以及它们的有效序列。

本标准的主要目的是：

ａ）　规定概念上的网络服务的特性，因而补充了参考模型，以引导网络层协议的开发。

ｂ）　鼓励子网提供者提供的功能上的收敛。

ｃ）　为将现存异种子网提高到公共的独立于子网的网络服务而提供一种基础，以便它们可以串接

而提供全球通信（这样的串接可能涉及本标准中未定义的可选的附加功能）。服务质量的定义

是标准中的一个重要组成部分。

ｄ）　为开发和实现独立于子网的运输层协议提供一种基础，这样才能将它从下层的公用和专用子

网以及它们特殊接口要求的多样性中解脱出来。

本标准不规定具体实现和产品，也不限制系统内部实体和接口的实现。

对本标准，不存在设备的一致性问题。一致性是通过遵循ＯＳＩ网络协议的实现取得的。ＯＳＩ网络

协议满足本标准中定义的网络服务。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９８８—１９９８　信息技术　信息交换用七位编码字符集（ｅｑｖＩＳＯ／ＩＥＣ６４６：１９９１）

ＧＢ／Ｔ９３８７．１—１９９８　信息技术　开放系统互连　基本参考模型　第１部分：基本模型（ｉｄｔＩＳＯ／

ＩＥＣ７４９８１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１２５００—２００８　信息技术　开放系统互连　提供连接方式运输服务的协议（ＩＳＯ８０７３：１９９７，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５２７４—１９９４　信息处理系统　开放系统互连　网络层的内部组织结构（ｉｄｔＩＳＯ８６４８：

１９８８）

ＧＢ／Ｔ１７９６７—２０００　信息技术　开放系统互连　基本参考模型　ＯＳＩ服务定义约定（ｉｄｔＩＳＯ／

ＩＥＣ１０７３１：１９９４）

ＩＳＯ２３７５：１９８５　数据处理　转义序列的等级规则

ＩＳＯ３１６６１　国家和其地区名称表示代码　第１部分：国家编码

ＩＳＯ／ＩＥＣ６５２３１：１９９８　信息技术　组织和组织各部分标识用的结构　第１部分：组织标识方案的

标识
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